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Wyobraź sobie jakość. Wyobraź sobie precyzję  
i najnowsze technologie, które ciągle doskonalimy. 
Wyobraź sobie ponad 25 lat doświadczeń na rynkach 
międzynarodowych. Wyobraź sobie wiedzę zdobytą po 
wyprodukowaniu ponad miliona urządzeń.

Wyobraź sobie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą 
ofertą handlową!
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LEGENDA

OZNACZENIA URZĄDZEŃ WAŻNE INFORMACJE
LADY CHŁODNICZE 
(S)	  – obieg powietrza statyczny (grawitacyjny)
(W)	  – obieg powietrza wymuszony
NZ	  – narożnik zewnętrzny
NW	  – narożnik wewnętrzny
SP	  – system szyb podnoszonych
MOD/A 	 – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków) 
	    przystosowany do łączenia w ciągi
MOD/C 	 – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) 
	    przystosowany do łączenia w ciągi (bez boków)
ZESTAWY – urządzenia na wspólnym agregacie złożone 
	   z dwóch modułów
FISH	  – urządzenie dostosowane do przechowywania
	     oraz ekspozycji ryb
GASTRO 	 – urządzenie przystosowane pod pojemniki GN

REGAŁY CHŁODNICZE
MOD/A 	 – moduł z agregatem wewnętrznym (bez boków) 
	    przystosowany do łączenia w ciągi
MOD/C 	 – moduł na agregat zewnętrzny (centralny) 
	    przystosowany do łączenia w ciągi (bez boków)

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE
.P	 – z drzwiami pełnymi
AG	 – agregat górny
M.	 – szafa mroźnicza

GASTRO 	 – urządzenie przystosowane pod pojemniki GN
EWA, JOLA
1	 – drzwi przeszklone
2	 – drzwi i plecy przeszklone
OLA
.2	 – drzwi przeszklone
.4	 – drzwi i plecy przeszklone

WITRYNY, GONDOLE I REGAŁY MROŹNICZE
MOD/A 	 – moduł z agregatem wewnętrznym (bez 
	    boków) przystosowany do łączenia w ciągi
MOD/C 	 – moduł na agregat zewnętrzny (centralny)   
	    przystosowany do łączenia w ciągi 
	    (bez boków)

WITRYNY CUKIERNICZE
N 	 – urządzenie neutralne (niechłodzone)
W	 – obieg powietrza wymuszony
NZ 	 – narożnik zewnętrzny
NW 	 – narożnik wewnętrzny
DRE 	 – obudowa zewnętrzna drewniana fornirowana
RETRO 	 – obudowa zewnętrzna drewniana fornirowana 
	    z elementami dekoracyjnymi
TREND 	 – obudowa zewnętrzna drewniana lakierowana
MAL 	 – obudowa zewnętrzna z blachy malowanej
OPEN 	 – urządzenie przystosowane do sprzedaży
	    samoobsługowej

WITRYNY SAŁATKOWE
Z 	 – witryna z zasobnikiem

WITRYNY GRZEWCZE
SP 	 –  system szyb podnoszonych
G (GRZ) 	 –  urządenie grzewcze
Z 	 –  witryna z zasobnikiem
B	 –  bemar
OPEN 	 – urządzenie przystosowane do sprzedaży 
	    samoobsługowej
MOD 	 – moduł przystosowany do łączenia w ciągi

Katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko 
w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wariantami 
wykonania. 

Zdjęcia i rysunki zamieszczone w niniejszym katalogu służą jako 
materiał poglądowy i w żadnym przypadku nie stanowią podstawy do 
roszczeń związanych z rzeczywistym wariantem wykonania urządzenia.

Firma IGLOO zastrzega sobie prawo do zmian technicznych, 
konstrukcyjnych oraz wyglądu oferowanych urządzeń w skutek 
modyfikacji związanych z rozwojem  technicznym bez uprzedniego 
informowania Odbiorcy (zamawiającego).

W urządzeniach modułowych IGLOO, w cenie standardu wykonania, 
skalkulowany jest jeden regulator temperatury do obsługi max. 5 
metrów bieżących ciągu (lub dwóch modułów). Regulator umieszczany 
jest w module dłuższym konfigurowanego ciągu, natomiast 
w przypadku dwóch jednakowych modułów, zainstalowany będzie 
w lewym module (od strony sprzedawcy). 
Jeżeli klient będzie wymagał dodatkowego regulatora temperatury 
będzie to skutkować fabrycznym montażem przegrody stałej pomiędzy 
modułami oraz dopłatami za przegrodę stałą oraz dodatkowy regulator 
zgodnie z cenami zawartymi w opcjach dodatkowych zamieszczonych 
w cenniku IGLOO.
Wszelkie inne konfiguracje w sposobie sterowania urządzeń łączonych 
w ciągi oraz stosowania przegród stałych nie będą realizowane 
w ramach udzielanej gwarancji.	

 

Zakres temperatury ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2]
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MAPA SPRZEDAŻY
Po 25 latach działalności nasza sieć sprzedaży obejmuje 
ponad 40 krajów na rożnych kontynentach i  stale się 
powiększa.

W  standardzie wszystkie urządzenia chłodnicze i  neutralne 
IGLOO wyposażone są w oświetlenie w technologii LED. 
Jest to alternatywa dla tradycyjnych świetlówek 
wykorzystująca wysokowydajne i  energooszczędne diody 
LED. Ich najważniejszymi zaletami są: żywotność (nawet 
do 50 000 godzin), blisko czterokrotnie niższe zużycie 
energii, brak efektu migotania,  emisja ciepła na bardzo 
niskim poziomie oraz wysoka bezawaryjność.

LED W STANDARDZIE!

IGLOO od lat troszczy się o  rozwój Państwa firm. 
Zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie ryzyka 
utraty towaru związanego ze zdarzeniami losowymi – to 
nowe propozycje naszej firmy aby zapewnić komfort  
i bezpieczeństwo w biznesie.

Proponujemy Państwu zastosowanie nowoczesnych, 
energooszczędnych technologii oświetlenia LED oraz 
systemu monitorowania pracy urządzeń poprzez moduł 
SMS (monitoring przemysłowy). W  naszej ofercie można 
znaleźć również  system zarządzania rejestracją temperatur 
(HACCP)
Wprowadzanie innowacji oraz zapewnienie najwyższej 
jakości i  trwałości naszych urządzeń osiągamy dzięki 
badaniom przeprowadzanym w   najnowocześniejszej 
komorze klimatycznej. Pozwala to zoptymalizować 
zużycie energii z zachowaniem najostrzejszych wymogów 
związanych z ochroną środowiska.

Dowodem naszych starań oraz zaangażowania w tworzenie 
nowoczesnych urządzeń są liczne certyfikaty i wyróżnienia, 
a także rozszerzenie zasięgu sprzedaży o coraz to nowsze 
zagraniczne rynki zbytu. 

INNOWACJE

W  produkcji urządzeń chłodniczych IGLOO jako jedna  
z  pierwszych w  Polsce firm zastosowała nanoceramiczne 
zabezpieczenie antykorozyjne metalowych elementów 
malowanych. 
Polega ono na wytworzeniu cienkiej, zwartej, nieorganicznej 
warstwy złożonej z nanocząsteczek, która w dużym stopniu 
poprawia przyczepność farby i tworzy powłokę zdecydowanie 
bardziej odporną na pękanie i  łuszczenie w  stosunku do 
tradycyjnych powłok fosforanowych.
Jednak najważniejszym atutem zastosowania tej technologii 
jest działanie proekologiczne, przejawiające się w obniżeniu 
zużycia wody i energii w procesie przygotowania powierzchni 
lakierniczych, a  także poprzez zastąpienie fosforanów 
związkami nieorganicznymi.

NANOCERAMIKA
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KONSTRUKCJA ŚWIETLÓWKI LED SERII

ZAMIENNIK FLUORESCENCYJNYCH ŚWIETLÓWEK LINIOWYCH

ŚWIETLÓWKI
ENERGOOSZCZĘDNE

LED

Zastosowanie nowoczesnych, wydajnych diod 
SMD, pozwoliło na osiągnięcie skuteczności 
świetlnej na poziomie 110 lm/W. Odpowiednio 
dobrane odległości pomiędzy diodami 
dały efekt pełnego świecącego paska, bez 
przerw jak w przypadku innych producentów 
świetlówek LED.

Na szczególną uwagę zasługuje aluminiowy 
radiator,  zaprojektowany specjalnie dla 
aplikacji świetlówki. Dzięki rozbudowanym 
listkom promienistym, zwiększa się ilość 
odprowadzanego z  układu ciepła. Niższa 
temperatura wewnątrz świetlówki, w  istotny 
sposób przekłada się na osiągnięcie dłuższej 
żywotności.

Radiator aluminiowy
Firma Miloo-Electronics jako jedna z pierwszych 
na świecie zastosowała nowoczesne rozwiązanie 
sekwencyjnego zasilania diod LED w  formie 
zintegrowanego układu scalonego. Brak 
dodatkowych kondensatorów filtrujących 
znacząco wydłużył czas pracy świetlówki. 
Wydajność energetyczna wzrosła do 90%, poprzez 
uzyskanie współczynnika mocy na poziomie 99%. 
Współczynnik zawartości harmonicznych (THD) 
jest niższy od 10%.

Układ zasilający

Wydajne diody SMD

MIĘSNY

BIAŁY ZIMNY

BIAŁY NATURALNY

BIAŁY CIEPŁY

TEMPERATURA BARWOWA

6200K

TEMPERATURA BARWOWA

4100K

TEMPERATURA BARWOWA

2900K
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Dane techniczne
Wymiary zewnętrzne max. szer.x gł. x wys.: 26x14x40 [cm]

Moc max: 40 W

Napięcie znamionowe: 230 V/ 50HZ

Waga netto: 5 +/- 1 [kg]

Max. czas rejestracji po zaniku zasilania: 24h

Opóźnienia alarmu temp. 0-99 min

Opóźnienia alarmu zasilania: 15sek; 80sek; 12 min;1h 15 min

System jest wyposażony w sterownik elektroniczny  
z rejestratorem temperatury i moduł SMS-owy 
powiadamiający o stanach alarmowych (temperatura 
poza zakresem; brak zasilania) z awaryjnym 
podtrzymywaniem rejestracji w przypadku zaniku 
zasilania 230V. Urządzenie jest przeznaczone do 
nadzoru (rejestracji) temp. przy przechowywania 
artykułów wymagających temp z określonego zakresu
i powiadamiania o stanach alarmowych.

REJESTRACJI TEMPERATURY
SYSTEM 

Podglądowy schemat działania 
monitoringu przemysłowego HACCP
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Doświadczenia firmy IGLOO w produkcji urządzeń chłodniczych 
pozwoliły Miloo Electronics (grupa IGLOO) na opracowanie 
optymalnych rozwiązań w  zakresie kontroli i  sterowania 
procesami w chłodnictwie.
Regulatory temperatury produkowane przez Miloo Electronics, 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów pozwalają 
na zwiększenie funkcjonalności, bezpieczeństwa jak i  kultury 
pracy urządzenia. Dodatkowe skonfigurowanie obszernej liczby 
parametrów, umożliwia zaadaptowanie naszych regulatorów 
do indywidualnych wymagań stawianych przez klientów.
Rejestratory temperatury stosowane w  urządzeniach 
chłodniczych są rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie 
kontroli przechowywanych produktów spożywczych. Dzięki 
możliwości dostępu do pomiarów zapisanych w wewnętrznej 
pamięci, proces codziennego odnotowywania temperatur 
uprości się do minimum i pozwoli obniżyć ponoszone koszty. 
Nasze regulatory i rejestratory mogą być stosowane zarówno 

w pojedynczych urządzeniach, jak również w dużych ciągach 
sklepowych.
Wszystkie regulatory oraz rejestratory Miloo 
Electronics spełniają wymagania Dyrektyw 
Unii Europejskiej oraz posiadają certyfikat 
Biura Badawczego ds. Jakości 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Statystyki prowadzone przez 
Miloo Electronics potwierdzają 
niezawodność naszych 
produków (reklamacje na 
przestrzeni ostatnich 5 lat 
wyniosły mniej niż 0,5% 
wielkości sprzedaży).

I REJESTRATORY
REGULATORY

MRT-5/C MRT-5/CW MRT-6

MRT-12

MRT-1/C MRT-1/CW MRT-1/D MRT-7 MRT-8

MRT-9 TSM-02MRT-S MRT-4/S LPA2005TSM-01 MRT-2S
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BASIA 2/1.1S–Basia statyczna o długości jeden metr
profile aluminiowe srebrne

odbojnica szara
boki białe
front żółty

podstawa brązowa
Opcje:

podświetlany panel frontowy biały
półka ekspozycyjna szklana

BA 100
AL 02
OD 06
AB 02
RAL 1018
RAL 8014

816 LCP 02
1112

2
Na tym etapie należy podać kolorystykę odbojnicy,boków i profili 
urządzenia itp.
Dostępne kolory znajdziesz w cenniku na stronie 140–141.

Wybierz opcje standardowe

3
W rubryce OPCJE znajdziesz możliwe modyfikacje urządzenia.
W zamówieniu podaj ID wybranych OPCJI, jeśli zmiana dotyczy 
kolorystyki, należy wybrać kolor z tabeli ze strony 140–141 cennika.

Opcje dodatkowo płatne

4
Zamówienia można składać za pomocą e-maila, faxu lub poprzez  
stronę www, nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.
Uwaga! Po zatwierdzeniu zamówienia nie ma możliwości jego 
modyfikacji oraz anulowania!

Złóż zamówienie

1
Z rubryki ID       wybierz odpowiedni model, 
zwróć uwagę na wielkość urządzenia.

Wybierz model urządzenia

JAK ZAMÓWIĆ?

Przy zamawianiu urządzeń IGLOO należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór materiałów 
wykończeniowych w zależności od asortymentu eksponowanego w urządzeniu (np. ryby, 
sery lub produkty kwaszone wymagają użycia blachy nierdzewnej kwasoodpornej oraz 
malowanego parownika). Reklamacje z tytułu źle wybranych przy zamówieniu materiałów 
w stosunku do eksponowanych produktów nie będą uwzględniane.

Do czyszczenia urządzeń IGLOO nie należy używać środków rysujących powierzchnię, 
żrących lub zawierających chlor lub sodę.
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SUMBA	 12

SUMBA–MOD/A	 12

SUMBA–MOD/C	 12

SUMBA DRE	 13

SUMBA–MOD/A DRE	 13

SUMBA–MOD/C DRE	 13

ROMEO	 14

ROMEO–MOD/A	 14

ROMEO–MOD/C	 14

BASIA 2 (S) 	 15

BASIA 2 (S)–MOD/A	 15

BASIA 2 (S)–MOD/C	 15

BASIA 2 NW (S) 	 16

BASIA 2 NW (S)–MOD/A 	 16

BASIA 2 NW (S)–MOD/C	 16

BASIA 2 NW (S)–ZESTAWY	 17

BASIA 2 NW (S) MOD/A–ZESTAWY	 17

BASIA 2 NZ (S)–ZESTAWY	 18

BASIA 2 NZ (S) MOD/A–ZESTAWY	 18

BASIA 2 (W) 	 19

BASIA 2 (W)–MOD/A	 19

BASIA 2 (W)–MOD/C	 19

BASIA 2 (W)–GASTRO 	 20

BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/A	 20

BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/C	 20

BASIA 2 NW (W) 	 21

BASIA 2 NW (W)–MOD/A	 21

BASIA 2 NW (W)–MOD/C	 21

BASIA 2 NZ (W) 	 22

BASIA 2 NZ (W)–MOD/A	 22

BASIA 2 NZ (W)–MOD/C	 22

BASIA 2–FISH	 23

BASIA 2–MOD/A FISH	 23

BASIA 2–MOD/C FISH	 23

BERMUDA	 24

BERMUDA–MOD/A	 24

BERMUDA SP	 25

BERMUDA SP–MOD/A	 25

GRENADA–MOD/C	 26

GRENADA NW–MOD/C	 27

GRENADA NZ–MOD/C	 27

GRENADA SP–MOD/C	 28

GRENADA SP NW–MOD/C	 29

GRENADA SP NZ–MOD/C	 29

MONIKA 2	 30

SANTIAGO (S) 	 31

SANTIAGO (S)–MOD/A	 31

SANTIAGO (S)–MOD/C	 31

SANTIAGO NW (S) 	 32

SANTIAGO NW (S)–MOD/A	 32

SANTIAGO NW (S)–MOD/C	 32

SANTIAGO (W) 	 33

SANTIAGO (W)–MOD/A	 33

SANTIAGO (W)–MOD/C	 33

SANTIAGO NW (W) 	 34

SANTIAGO NW (W)–MOD/A	 34

SANTIAGO NW (W)–MOD/C	 34

SANTIAGO NZ (W) 	 35

SANTIAGO NZ (W)–MOD/A	 35

SANTIAGO NZ (W)–MOD/C	 35

SANTIAGO (S)–DRE 	 36

SANTIAGO (S)–MOD/A DRE	 36

SANTIAGO (S)–MOD/C DRE	 36

SANTIAGO NW (S)–DRE 	 37

SANTIAGO NW (S)–MOD/A DRE	 37

SANTIAGO NW (S)–MOD/C DRE	 37

SANTIAGO (W)–DRE 	 38

SANTIAGO (W)–MOD/A DRE	 38

SANTIAGO (W)–MOD/C DRE	 38

SANTIAGO NW (W)–DRE 	 39

SANTIAGO NW (W)–MOD/A DRE	 39

SANTIAGO NW (W)–MOD/C DRE	 39

SANTIAGO NZ (W)–DRE 	 40

SANTIAGO NZ (W)–MOD/A DRE	 40

SANTIAGO NZ (W)–MOD/C DRE	 40

SANTIAGO (W) GASTRO 	 41

SANTIAGO (W)–MOD/A GASTRO	 41

SANTIAGO (W)–MOD/C GASTRO	 41

SANTIAGO- FISH	 42

SANTIAGO–MOD/A FISH	 42

SANTIAGO–MOD/C FISH	 42

SANTIAGO DRE–FISH	 43

SANTIAGO–MOD/A DRE FISH	 43

SANTIAGO–MOD/C DRE FISH	 43

TATIANA	 44

TATIANA (S)	 44

TATIANA Z	 45

TATIANA ZS	 45

TATIANA N 	 46

TATIANA N(S)	 46

TATIANA N2	 46

WIKTORIA	 47

WIKTORIA 2	 47

LADY CHŁODNICZE
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SUMBA

 

SU100 SUMBA 1.0 1060 120 0,65

SU101 SUMBA 1.5 1500 195 0,95

SU102 SUMBA 2.0 2040 260 1,3

SU103 SUMBA 2.5 2520 335 1,61

SUMBA–MOD/A

 

SU100-a SUMBA 1.0–mod/A 980 215 0,65

SU101-a SUMBA 1.5–mod/A 1420 333 0,95

SU102-a SUMBA 2.0–mod/A 1960 451 1,30

SU103-a SUMBA 2.5–mod/A 2440 573 1,61

SUMBA–MOD/C

 

SU100-c SUMBA 1.0–mod/C 980 215 0,65

SU101-c SUMBA 1.5–mod/C 1420 333 0,95

SU102-c SUMBA 2.0–mod/C 1960 451 1,3

SU103-c SUMBA 2.5–mod/C 2440 573 1,61

Standard SUMBA  MOD/A MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały–przystosowana pod pojemniki masarskie • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–przesuwne 5 • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
nadstawa szklana z szybą frontową prostą • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1610 szyba frontowa dzielona rozwierna
355 parownik malowany proszkowo
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1122 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z oświetleniem–świetlówka LED (mięsna)
817 podświetlenie podstawy–świetlówka LED (biała)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
3002 zestaw kółek 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 2 4

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej) 2

1040 pojemnik masarski (wym. 600x400x200mm)
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 4

+1/+10

blat roboczy granitowy szary

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

komora przechowalnicza 
przystosowana pod pojemniki 
masarskie

1. tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO     2. niedostępne z opcją 1203     3. dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym     4. dotyczy MOD/A, MOD/C     5. SUMBA 1.0 - tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne      6. nie dotyczy MOD/A, MOD/C
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SUMBA 1.0

39
5

453 (1.5) / 628 (2.0) / 803 (2.5)

921 (1.5) / 1270 (2.0) / 1620 (2.5)

SUMBA 1.5 / 2.0/ 2.5

1060  1500 (1.5) / 2040 (2.0) / 2520 (2.5)

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SUMBA 1.0

39
5

453 (1.5) / 628 (2.0) / 803 (2.5)

921 (1.5) / 1270 (2.0) / 1620 (2.5)

SUMBA 1.5 / 2.0/ 2.5

1060  1500 (1.5) / 2040 (2.0) / 2520 (2.5)

SUMBA DRE

 

SU100/DRE SUMBA 1.0 DRE 1060 120 0,65

SU101/DRE SUMBA 1.5 DRE 1500 195 0,95

SU102/DRE SUMBA 2.0 DRE 2040 260 1,3

SU103/DRE SUMBA 2.5 DRE 2520 335 1,61

SUMBA–MOD/A DRE

 

SU100-a/DRE SUMBA 1.0–mod/A DRE 980 215 0,65

SU101-a/DRE SUMBA 1.5–mod/A DRE 1420 333 0,95

SU102-a/DRE SUMBA 2.0–mod/A DRE 1960 451 1,3

SU103-a/DRE SUMBA 2.5–mod/A DRE 2440 573 1,61

SUMBA–MOD/C DRE

 

SU100-c/DRE SUMBA 1.0–mod/C DRE 980 215 0,65

SU101-c/DRE SUMBA 1.5–mod/C DRE 1420 333 0,95

SU102-c/DRE SUMBA 2.0–mod/C DRE 1960 451 1,3

SU103-c/DRE SUMBA 2.5–mod/C DRE 2440 573 1,61

Standard SUMBA 
DRE

 MOD/A 
DRE

MOD/C 
DRE

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
front drewniany–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
podstawa z blachy nierdzewnej • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały–przystosowana pod pojemniki masarskie • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–przesuwne 5 • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
nadstawa szklana z szybą frontową prostą • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1610 szyba frontowa dzielona rozwierna
355 parownik malowany proszkowo
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1122 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z oświetleniem–świetlówka LED (mięsna)
817 podświetlenie podstawy–świetlówka LED (biała)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
3002 zestaw kółek 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 2 4

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej) 2

1040 pojemnik masarski (wym. 600x400x200mm)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 4

+1/+10

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 niedostępne z opcją 1203      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 dotyczy MOD/A, MOD/C      5 SUMBA 1.0 - tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne        6 nie dotyczy MOD/A, MOD/C

blat roboczy granitowy szary

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

komora przechowalnicza 
przystosowana pod pojemniki 

masarskie

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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ROMEO

 

RO01 ROMEO 1.3 1310 265 1,0

RO02 ROMEO 1.9 1920 400 1,5

RO03 ROMEO 2.5 2540 530 2,0

ROMEO–MOD/A

 

RO01-a ROMEO 1.3–mod/A 1230 265 1,0

RO02-a ROMEO 1.9–mod/A 1840 400 1,5

RO03-a ROMEO 2.5–mod/A 2460 530 2,0

ROMEO–MOD/C

 

RO01-c ROMEO 1.3–mod/C 1230 265 1,0

RO02-c ROMEO 1.9–mod/C 1840 400 1,5

RO03-c ROMEO 2.5–mod/C 2460 530 2,0

Standard ROMEO  MOD/A MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne (dwa parowniki) • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • • •
tylne drzwi przestrzeni ekspozycyjnej–przesuwne • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
3002 zestaw kółek 6

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 5

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 5

+1/+10

blat izolowany z blachy 
nierdzewnej

nawiew ciepłego powietrza na 
szybę frontową

12
90

±2
0

39
8

~4
50

1160

805

225

120

33
0±

10 59
0±

1083
0±

10 78724
8

20
9

21
6

496

R3
8

Wymiar w świetle - drzwi zasobnika (dolne)

Wymiar w świetle - drzwi do przestrzeni ekspozycyjnej - suwane

39
8

542 (1.3) / 846 (1.9) / 542 (2.5) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami oraz pośrodku modułów 1.9 i 2.5      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 dotyczy MOD/A, MOD/C      6 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

Drzwi zasobnika

Drzwi do przestrzeni ekspozycyjnej 

drzwi zasobnika rozwierne

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]



15
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30

±1
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765

33
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24
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5
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0

21
6

496

R3
8

Drzwi zasobnika

BASIA 2 (S) 

 

BA100 BASIA 2/1.1 S 1040 170 0,8

BA101 BASIA 2/1.4 S 1370 220 1,0

BA102 BASIA 2/1.7 S 1670 270 1,2

BA103 BASIA 2/2.1 S 2000 325 1,5

BA104 BASIA 2/2.5 S 2540 420 1,9

BA107 BASIA 2/3.0 S 2960 495 2,3

BA108 BASIA 2/3.4 S 3260 561 2,4

BA113 BASIA 2/3.75 S 3830 640 2,9

BASIA 2 (S)–MOD/A

 

BA100-a BASIA 2/1.1S-mod/A 960 170 0,8

BA101-a BASIA 2/1.4S-mod/A 1290 220 1,0

BA102-a BASIA 2/1.7S-mod/A 1590 270 1,2

BA103-a BASIA 2/2.1S-mod/A 1920 325 1,5

BA104-a BASIA 2/2.5S-mod/A 2460 420 1,9

BA107-a BASIA 2/3.0S-mod/A 2880 495 2,3

BA108-a BASIA 2/3.4S-mod/A 3180 561 2,4

BA113-a BASIA 2/3.75 S-mod/A 3750 640 2,9

BASIA 2 (S)–MOD/C

 

BA100-c BASIA 2/1.1S-mod/C 960 170 0,8

BA101-c BASIA 2/1.4S-mod/C 1290 220 1,0

BA102-c BASIA 2/1.7S-mod/C 1590 270 1,2

BA103-c BASIA 2/2.1S-mod/C 1920 325 1,5

BA104-c BASIA 2/2.5S-mod/C 2460 420 1,9

BA113-c BASIA 2/3.75 S-mod/C 3750 640 2,9

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) (S) (S)–MOD/A (S)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

 

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

+1/+10

urządzenie przystosowane
do łączenia w ciągi

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.5      
3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202      5 nie dotyczy MOD/C       
6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy BASIA 3.0, 3.4, 3,75 oraz MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BASIA 2 NW (S) 

 

BA105 BASIA 2/NWS 1340 150 0,9

BASIA 2 NW (S)–MOD/A 

 

BA105-a BASIA 2/NWS-mod/A 1260 150 0,9

BASIA 2 NW (S)–MOD/C

 

BA105-c BASIA 2/NWS-mod/C 1260 150 0,9

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) NW (S) NW 
(S)–MOD/A

NW 
(S)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)  • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 5

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 7

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

+1/+10
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19019
0nawiew ciepłego powietrza

na szybę frontową 5

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      
4 możliwe tylko z opcją 1202      5 nie dotyczy MOD/A, MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BASIA 2 NW (S)–zestawy

 

BA109/11 BASIA 2/(NW+1.1)S 2300 320 1,7

BA109/21 BASIA 2/(NW+2.1)S 3260 475 2,4

BA111/11 BASIA 2/(1.1+NW)S 2300 320 1,7

BA111/21 BASIA 2/(2.1+NW)S 3260 475 2,4

BASIA 2 NW (S) MOD/A–zestawy

 

BA109/11-a BASIA 2/(NW+1.1)S-mod/A 2280 320 1,7

BA109/21-a BASIA 2/(NW+2.1)S-mod/A 3180 475 2,4

BA111/11-a BASIA 2/(1.1+NW)S-mod/A 2280 320 1,7

BA111/21-a BASIA 2/(2.1+NW)S-mod/A 3180 475 2,4

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) NW (S) NW (S)–MOD/A

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie grawitacyjne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 3

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

+1/+10
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elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

drzwi zasobnika rozwierne

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy MOD/A

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BASIA 2 NZ (S)–zestawy

 

BA110/11 BASIA 2/(NZ+1.1)S 2300 170 1,9

BA110/21 BASIA 2/(NZ+2.1)S 3260 325 2,6

BA112/11 BASIA 2/(1.1+NZ)S 2300 170 1,9

BA112/21 BASIA 2/(2.1+NZ)S 3260 325 2,6

BASIA 2 NZ (S) MOD/A–zestawy

 

BA110/11-a BASIA 2/(NZ+1.1)S-mod/A 2280 170 1,9

BA110/21-a BASIA 2/(NZ+2.1)S-mod/A 3180 325 2,6

BA112/11-a BASIA 2/(1.1+NZ)S-mod/A 2280 170 1,9

BA112/21-a BASIA 2/(2.1+NZ)S-mod/A 3180 325 2,6

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) NZ (S) NZ (S)–MOD/A

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie grawitacyjne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 3

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

+1/+10

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

drzwi zasobnika rozwierne

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy MOD/A
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BASIA 2 (W) 

 

BA100W BASIA 2/1.1 W 1040 170 0,8

BA101W BASIA 2/1.4 W 1370 220 1,0

BA102W BASIA 2/1.7 W 1670 270 1,2

BA103W BASIA 2/2.1 W 2000 325 1,5

BA104W BASIA 2/2.5  W 2540 420 1,9

BA107W BASIA 2/3.0  W 2960 495 2,3

BA108W BASIA 2/3.4  W 3260 561 2,4

BA113W BASIA 2/3.75 W 3830 640 2,9

BASIA 2 (W)–MOD/A

 

BA100W-a BASIA 2/1.1 W-mod/A 960 170 0,8

BA101W-a BASIA 2/1.4 W-mod/A 1290 220 1,0

BA102W-a BASIA 2/1.7 W-mod/A 1590 270 1,2

BA103W-a BASIA 2/2.1 W-mod/A 1920 325 1,5

BA104W-a BASIA 2/2.5 W-mod/A 2460 420 1,9

BA107W-a BASIA 2/3.0 W-mod/A 2880 495 2,3

BA108W-a BASIA 2/3.4 W-mod/A 3180 561 2,4

BA113W-a BASIA 2/3.75 W-mod/A 3750 640 2,9

BASIA 2 (W)–MOD/C

 

BA100W-c BASIA 2/1.1 W-mod/C 960 170 0,8

BA101W-c BASIA 2/1.4 W-mod/C 1290 220 1,0

BA102W-c BASIA 2/1.7 W-mod/C 1590 270 1,2

BA103W-c BASIA 2/2.1 W-mod/C 1920 325 1,5

BA104W-c BASIA 2/2.5 W-mod/C 2460 420 1,9

BA113W-c BASIA 2/3.75 W-mod/C 3750 640 2,9

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
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496

R3
8

półka wydawcza na szybę  
z blachy nierdzewnej

półka ekspozycyjna
schodkowa 2 schodki

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.5     
3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202        5 nie dotyczy MOD/C  
6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C

Drzwi zasobnika

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora 1

BASIA 2 (W)–GASTRO 

 

BA100W/GASTRO BASIA 2/1.1W GASTRO 1040 170 0,63

BA101W/GASTRO BASIA 2/1.4W GASTRO 1370 220 0,85

BA102W/GASTRO BASIA 2/1.7W GASTRO 1670 270 1,1

BA103W/GASTRO BASIA 2/2.1W GASTRO 2000 325 1,35

BA104W/GASTRO BASIA 2/2.5W GASTRO 2540 420 1,72

BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/A

 

BA100W-a/GASTRO BASIA 2/1.1W-mod/A GASTRO 960 170 0,63

BA101W-a/GASTRO BASIA 2/1.4W-mod/A GASTRO 1290 220 0,85

BA102W-a/GASTRO BASIA 2/1.7W-mod/A GASTRO 1590 270 1,1

BA103W-a/GASTRO BASIA 2/2.1W-mod/A GASTRO 1920 325 1,35

BA104W-a/GASTRO BASIA 2/2.5W-mod/A GASTRO 2460 420 1,72

BASIA 2 (W)–GASTRO MOD/C

 

BA100W-c/GASTRO BASIA 2/1.1W-mod/C GASTRO 960 170 0,63

BA101W-c/GASTRO BASIA 2/1.4W-mod/C GASTRO 1290 220 0,85

BA102W-c/GASTRO BASIA 2/1.7W-mod/C GASTRO 1590 270 1,1

BA103W-c/GASTRO BASIA 2/2.1W-mod/C GASTRO 1920 325 1,35

BA104W-c/GASTRO BASIA 2/2.5W-mod/C GASTRO 2460 420 1,72

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
nadstawka z blachy nierdzewnej kwasoodpornej pod pojemniki GN • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
1009 pojemnik gastronomiczny GN 1/3–głębokość 100 mm
1014 pojemnik gastronomiczny GN 1/6–głębokość 100mm
1017 pojemnik gastronomiczny GN 2/4–głębokość 100 mm

+1/+10

pojemniki gastronomiczne GN

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C        6 dotyczy MOD/A, MOD/C       7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]



21

BASIA 2 NW (W) 

 

BA105W BASIA 2/NWW 1340 150 0,9

BASIA 2 NW (W)–MOD/A

 

BA105W-a BASIA 2/NWW-mod/A 1260 150 0,9

BASIA 2 NW (W)–MOD/C

 

BA105W-c BASIA 2/NWW-mod/C 1260 150 0,9

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) NW (W) NW (W)–
MOD/A

NW 
(W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2 
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
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elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami       3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202        5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BASIA 2 NZ (W) 

 

BA106W BASIA 2/NZW 1340 170 1,1

BASIA 2 NZ (W)–MOD/A

 

BA106W-a BASIA 2/NZW-mod/A 1260 170 1,1

BASIA 2 NZ (W)–MOD/C

 

BA106W-c BASIA 2/NZW-mod/C 1260 170 1,1

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) NZ (W) NZ (W)–MOD/A NZ (W)–
MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

+1/+10

półka frontowa dla klienta 
(profil aluminiowy anodowany 
na kolor srebrny lub złoty)

półka wydawcza na szybę  
z blachy nierdzewnej

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C       7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BASIA 2–FISH

 

BA100F BASIA 2/1.1S-FISH 1040 170 0,8

BA101F BASIA 2/1.4S-FISH 1370 220 1,0

BA102F BASIA 2/1.7S-FISH 1670 270 1,2

BA103F BASIA 2/2.1S-FISH 2000 325 1,5

BA104F BASIA 2/2.5S-FISH 2540 420 1,9

BASIA 2–MOD/A FISH

 

BA100F-a BASIA 2/1.1S mod/A -FISH 960 170 0,8

BA101F-a BASIA 2/1.4S mod/A -FISH 1290 220 1,0

BA102F-a BASIA 2/1.7S mod/A -FISH 1590 270 1,2

BA103F-a BASIA 2/2.1S mod/A -FISH 1920 325 1,5

BA104F-a BASIA 2/2.5S mod/A -FISH 2460 420 1,9

BASIA 2–MOD/C FISH

 

BA100F-c BASIA 2/1.1S mod/C -FISH 960 170 0,8

BA101F-c BASIA 2/1.4S mod/C -FISH 1290 220 1,0

BA102F-c BASIA 2/1.7S mod/C -FISH 1590 270 1,2

BA103F-c BASIA 2/2.1S mod/C -FISH 1920 325 1,5

BA104F-c BASIA 2/2.5S mod/C -FISH 2460 420 1,9

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów)
BASIA 
2–FISH

BASIA 
MOD/A

BASIA 
MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
ekspozycja wannowa z odpływem wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
parownik malowany proszkowo • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 6

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 5

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 5

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

+1/+10
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izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

ekspozycja wannowa z 
odpływem z blachy nie-

rdzewnej kwasoodpornej

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 dotyczy MOD/A, MOD/C      6 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BERMUDA

 

GR120 BERMUDA 1.25 1350 260 1,05

GR121 BERMUDA 1.9 1975 390 1,6

GR122 BERMUDA 2.5 2600 520 2,1

GR180 BERMUDA 3.75 3830 780 3,2

BERMUDA–MOD/A

 

GR120-a BERMUDA 1.25-mod/A 1250 260 1,05

GR121-a BERMUDA 1.9-mod/A 1875 390 1,6

GR122-a BERMUDA 2.5-mod/A 2500 520 2,1

GR180-a BERMUDA 3.75-mod/A 3750 780 3,2

Standard BERMUDA BERMUDA 
MOD/A

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna - wysoka lub niska • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 3

1305 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej
1306 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1406 przysłonki nocne z pleksy 4

2815 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (mięsna) 2

2812 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (biała) 2

2813 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (cukiernicza) 2

3002 zestaw kółek 4

506 automatyczne odparowanie kondensatu
3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)

+1/+10
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760760

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

ruchomy stolik na noże

chłodzenie dynamiczne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy wersji z szybą frontową wysoką      3 dotyczy MOD/A      4 dotyczy wersji z lampą       5 nie dotyczy MOD/A

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BERMUDA SP

 

GR120SP BERMUDA 1.25 SP 1350 260 1,05

GR121SP BERMUDA 1.9 SP 1975 390 1,6

GR122SP BERMUDA 2.5 SP 2600 520 2,1

GR180SP BERMUDA 3.75 SP 3830 780 3,2

BERMUDA SP–MOD/A

 

GR120SP-a BERMUDA 1.25 SP-mod/A 1250 260 1,05

GR121SP-a BERMUDA 1.9 SP-mod/A 1875 390 1,6

GR122SP-a BERMUDA 2.5 SP-mod/A 2500 520 2,1

GR180SP-a BERMUDA 3.75 SP-mod/A 3750 780 3,2

Standard BERMUDA 
SP

BERMUDA
SP–MOD/A

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

1305 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej
1306 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1406 przysłonki nocne z pleksy
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
3002 zestaw kółek 3

506 automatyczne odparowanie kondensatu
3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)

+1/+10
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profile aluminiowe anodowane na 
kolor srebrny lub złoty

teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

chłodzenie dynamiczne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy MOD/A      3 nie dotyczy MOD/A

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GRENADA–MOD/C

 

GR100 GRENADA 1.25-mod/C 1250 260 1,05

GR101 GRENADA 1.9-mod/C 1875 390 1,6

GR102 GRENADA 2.5-mod/C 2500 520 2,1

GR180-c GRENADA 3.75-mod/C 3750 780 3,2

Standard GRENADA–MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) •
panel frontowy i podstawa (postumenty) z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały •
blat roboczy z blachy nierdzewnej •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
szyba frontowa gięta uchylna - wysoka lub niska •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5012 kolor podstawy (postument)–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
908 podstawa (postument) z blachy nierdzewnej
5588 dodatkowe oblachowanie podstawy malowane proszkowo–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5589 dodatkowe oblachowanie podstawy wykonane z blachy nierdzewnej
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1305 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej
1306 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1406 przysłonki nocne z pleksy 3

2815 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (mięsna) 2

2812 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (biała) 2

2813 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (cukiernicza) 2

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej) 3
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lampa z oświetleniem
– świetlówka LED (mięsna)

urządzenie przystosowane
do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy wersji z szybą frontową wysoką      3 dotyczy wersji z lampą 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GRENADA NW–MOD/C

 

GR103 GRENADA NW 45-mod/C 1320/1280 280 0,87

GRENADA NZ–MOD/C

 

GR104 GRENADA NZ 90-mod/C 1280/1280 220 1,12

Standard NW45–MOD/C NZ90–MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
panel frontowy i podstawa (postumenty) z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna - wysoka lub niska • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5012 kolor podstawy (postument)–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
908 podstawa (postument) z blachy nierdzewnej
5588 dodatkowe oblachowanie podstawy malowane proszkowo–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5589 dodatkowe oblachowanie podstawy wykonane z blachy nierdzewnej
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1305 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej
1306 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1406 przysłonki nocne z pleksy 3

2815 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (mięsna) 2

2812 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (biała) 2

2813 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (cukiernicza) 2

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej) 3

+1/+10

gniazdko z bezpiecznikiem

odszranianie automatyczne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy wersji z szybą frontową wysoką      3 dotyczy wersji z lampą      4 nie dotyczy NZ 90
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elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GRENADA SP–MOD/C

 

GR100SP GRENADA 1.25 SP-mod/C 1250 260 1,05

GR101SP GRENADA 1.9 SP-mod/C 1875 390 1,6

GR102SP GRENADA 2.5 SP-mod/C 2500 520 2,1

GR180SP-c GRENADA 3.75 SP-mod/C 3750 780 3,2

Standard GRENADA SP–MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) •
panel frontowy i podstawa (postumenty) z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały •
blat roboczy z blachy nierdzewnej •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5012 kolor podstawy (postument)–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
908 podstawa (postument) z blachy nierdzewnej
5588 dodatkowe oblachowanie podstawy malowane proszkowo–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5589 dodatkowe oblachowanie podstawy wykonane z blachy nierdzewnej
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1305 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej
1306 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1406 przysłonki nocne z pleksy
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)

+1/+10

lampa z oświetleniem
– świetlówka LED (mięsna)

urządzenie przystosowane
do łączenia w ciągi

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GRENADA NW 45 -MOD/C SP
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GRENADA SP NW–MOD/C

 

GR103SP GRENADA NW 45SP-mod/C 1320/1280 280 0,87

GRENADA SP NZ–MOD/C

 

GR104SP GRENADA NZ 90SP-mod/C 1280/1280 220 1,12

Standard NW 45–MOD/C NZ 90–MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
panel frontowy i podstawa (postumenty) z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne (grzałki elektryczne) • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5012 kolor podstawy (postument)–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
908 podstawa (postument) z blachy nierdzewnej
5588 dodatkowe oblachowanie podstawy malowane proszkowo–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5589 dodatkowe oblachowanie podstawy wykonane z blachy nierdzewnej
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1305 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej
1306 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1406 przysłonki nocne z pleksy
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę 2

1601 ruchomy stolik na noże 2

1603 wieszak na ręczniki
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)

+1/+10

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 nie dotyczy NZ 90 

gniazdko z bezpiecznikiem

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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MONIKA 2

 

MO100 MONIKA 2/1.0 1070 160 0,5

MO101 MONIKA 2/1.3 1310 210 0,6

MO102 MONIKA 2/1.5 1510 240 0,7

MO103 MONIKA 2/1.7 1710 270 0,8

MO104 MONIKA 2/2.05 2050 330 1,0

MO105 MONIKA 2/2.5 2520 410 1,25

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) MONIKA 2

agregat chłodniczy wewnętrzny •
chłodzenie grawitacyjne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne •
blat roboczy z blachy nierdzewnej •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
szyba frontowa gięta uchylna •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową •
lampa ze świetlówką LED (białą) •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
1406 przysłonki nocne z pleksy
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek
566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu
3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
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nawiew ciepłego powietrza
na szybę frontową

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pośrodku  modułów 1.7, 2.05, 2.5
ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO (S) 

 

SA100 SANTIAGO 1.1 S 1040 170 0,8

SA101 SANTIAGO 1.4 S 1370 220 1,0

SA102 SANTIAGO 1.7 S 1670 270 1,2

SA103 SANTIAGO 2.1 S 2000 325 1,5

SA104 SANTIAGO 2.5 S 2540 420 1,9

SA113 SANTIAGO 3.75 S 3830 640 2,9

SANTIAGO (S)–MOD/A

 

SA100-a SANTIAGO 1.1 S-mod/A 960 170 0,8

SA101-a SANTIAGO 1.4 S-mod/A 1290 220 1,0

SA102-a SANTIAGO 1.7 S-mod/A 1590 270 1,2

SA103-a SANTIAGO 2.1 S-mod/A 1920 325 1,5

SA104-a SANTIAGO 2.5 S-mod/A 2460 420 1,9

SA113-a SANTIAGO 3.75 S-mod/A 3750 640 2,9

SANTIAGO (S)–MOD/C

 

SA100-c SANTIAGO 1.1 S-mod/C 960 170 0,8

SA101-c SANTIAGO 1.4 S-mod/C 1290 220 1,0

SA102-c SANTIAGO 1.7 S-mod/C 1590 270 1,2

SA103-c SANTIAGO 2.1 S-mod/C 1920 325 1,5

SA104-c SANTIAGO 2.5 S-mod/C 2460 420 1,9

SA113-c SANTIAGO 3.75 S-mod/C 3750 640 2,9

Standard (S) (S)–MOD/A (S)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 8

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 7

1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6
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teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

odbojnica na podsta-
wie–możliwość wyboru 
koloru (wzornik IGLOO)

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.5       3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C
7 wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu      8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO NW (S) 

 

SA107 SANTIAGO NWS 1380 150 0,9

SANTIAGO NW (S)–MOD/A

 

SA107-a SANTIAGO NWS-mod/A 1300 150 0,9

SANTIAGO NW (S)–MOD/C

 

SA107-c SANTIAGO NWS-mod/C 1300 150 0,9

Standard NW (S) NW (S)–
MOD/A

NW (S)–
MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami       3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO (W) 

 

SA100W SANTIAGO 1.1 W 1040 170 0,8

SA101W SANTIAGO 1.4 W 1370 220 1,0

SA102W SANTIAGO 1.7 W 1670 270 1,2

SA103W SANTIAGO 2.1 W 2000 325 1,5

SA104W SANTIAGO 2.5 W 2540 420 1,9

SA113W SANTIAGO 3.75 W 3830 640 2,9

SANTIAGO (W)–MOD/A

 

SA100W-a SANTIAGO 1.1 W-mod/A 960 170 0,8

SA101W-a SANTIAGO 1.4 W-mod/A 1290 220 1,0

SA102W-a SANTIAGO 1.7 W-mod/A 1590 270 1,2

SA103W-a SANTIAGO 2.1 W-mod/A 1920 325 1,5

SA104W-a SANTIAGO 2.5 W-mod/A 2460 420 1,9

SA113W-a SANTIAGO 3.75 W-mod/A 3750 640 2,9

SANTIAGO (W)–MOD/C

 

SA100W-c SANTIAGO 1.1W-mod/C 960 170 0,8

SA101W-c SANTIAGO 1.4W-mod/C 1290 220 1,0

SA102W-c SANTIAGO 1.7W-mod/C 1590 270 1,2

SA103W-c SANTIAGO 2.1W-mod/C 1920 325 1,5

SA104W-c SANTIAGO 2.5W-mod/C 2460 420 1,9

SA113W-c SANTIAGO 3.75 W-mod/C 3750 640 2,9

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 8

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 7

1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

drzwi zasobnika rozwierne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.5       3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C        6 dotyczy MOD/A, MOD/C
7 wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu      8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO NW (W) 

 

SA107W SANTIAGO NWW 1380 150 0,9

SANTIAGO NW (W)–MOD/A

 

SA107W-a SANTIAGO NWW-mod/A 1300 150 0,9

SANTIAGO NW (W)–MOD/C

 

SA107W-c SANTIAGO NWW-mod/C 1300 150 0,9

Standard NW (W) NW (W)–
MOD/A

NW 
(W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

półka ekspozycyjna
schodkowa 4 schodki

odszranianie automatyczne

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C
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teleskopowy system podno-
szenia szyby frontowej

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO NZ (W) 

 

SA106W SANTIAGO NZW 1380 170 1,1

SANTIAGO NZ (W)–MOD/A

 

SA106W-a SANTIAGO NZW-mod/A 1300 170 1,1

SANTIAGO NZ (W)–MOD/C

 

SA106W-c SANTIAGO NZW-mod/C 1300 170 1,1

Standard NZ (W) NZ (W)–
MOD/A

NZ (W)–
MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 8

506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 7

1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

przestrzeń ekspozycyjna
z blachy nierdzewnej

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

półka frontowa dla klienta 
(profil aluminiowy anodowany 

na kolor srebrny lub złoty)

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C      
7 wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu      8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO (S)–DRE 

 

SA100/DRE SANTIAGO 1.1 S DRE 1060 170 0,8

SA101/DRE SANTIAGO 1.4 S DRE 1390 220 1,0

SA102/DRE SANTIAGO 1.7 S DRE 1690 270 1,2

SA103/DRE SANTIAGO 2.1 S DRE 2020 325 1,5

SA104/DRE SANTIAGO 2.5 S DRE 2560 420 1,9

SA113/DRE SANTIAGO 3.75 S DRE 3830 640 2,9

SANTIAGO (S)–MOD/A DRE

 

SA100-a/DRE SANTIAGO 1.1 S-mod/A DRE 960 170 0,8

SA101-a/DRE SANTIAGO 1.4 S-mod/A DRE 1290 220 1,0

SA102-a/DRE SANTIAGO 1.7 S-mod/A DRE 1590 270 1,2

SA103-a/DRE SANTIAGO 2.1 S-mod/A DRE 1920 325 1,5

SA104-a/DRE SANTIAGO 2.5 S-mod/A DRE 2460 420 1,9

SA113-a/DRE SANTIAGO 3.75 S-mod/A DRE 3750 640 2,9

SANTIAGO (S)–MOD/C DRE

 

SA100-c/DRE SANTIAGO 1.1 S-mod/C DRE 960 170 0,8

SA101-c/DRE SANTIAGO 1.4 S-mod/C DRE 1290 220 1,0

SA102-c/DRE SANTIAGO 1.7 S-mod/C DRE 1590 270 1,2

SA103-c/DRE SANTIAGO 2.1 S-mod/C DRE 1920 170 1,5

SA104-c/DRE SANTIAGO 2.5 S-mod/C DRE 2460 420 1,9

SA113-c/DRE SANTIAGO 3.75 S-mod/C DRE 3750 640 2,9

Standard (S) (S)–MOD/A (S)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
obudowa drewniana z frontem pełnym–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm
5030 brak frontu drewnianego (wersja pod zabudowę indywidualną)
5031 brak podstawy drewnianej (wersja pod zabudowę indywidualną)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 8

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 7

1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10
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półka ekspozycyjna szklana

półka frontowa dla klienta 
(profil aluminiowy anodowany 
na kolor srebrny lub złoty)

lampa z oświetleniem
– świetlówka LED (mięsna)

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.5     3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym     4 możliwe tylko z opcją 1202     5 nie dotyczy MOD/C      6 dotyczy MOD/A, MOD/C
7 niedostępna z opcją 5007     8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO NW (S)–DRE 

 

SA107/DRE SANTIAGO NWS DRE 1390 150 0,9

SANTIAGO NW (S)–MOD/A DRE

 

SA107-a/DRE SANTIAGO NWS-mod/A DRE 1300 150 0,9

SANTIAGO NW (S)–MOD/C DRE

 

SA107-c/DRE SANTIAGO NWS-mod/C DRE 1300 150 0,9

Standard NW (S) NW (S)–
MOD/A

NW 
(S)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
obudowa drewniana z frontem pełnym–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm
5030 brak frontu drewnianego (wersja pod zabudowę indywidualną)
5031 brak podstawy drewnianej (wersja pod zabudowę indywidualną)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

gniazdko z bezpiecznikiem

nawiew ciepłego powietrza
na szybę frontową

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202      5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO (W)–DRE 

 

SA100W/DRE SANTIAGO 1.1 W DRE 1060 170 0,8

SA101W/DRE SANTIAGO 1.4 W DRE 1390 220 1,0

SA102W/DRE SANTIAGO 1.7 W DRE 1690 270 1,2

SA103W/DRE SANTIAGO 2.1 W DRE 2020 325 1,5

SA104W/DRE SANTIAGO 2.5 W DRE 2560 420 1,9

SA113W/DRE SANTIAGO 3.75 W DRE 3830 640 2,9

SANTIAGO (W)–MOD/A DRE

 

SA100W-a/DRE SANTIAGO 1.1W-mod/A DRE 960 170 0,8

SA101W-a/DRE SANTIAGO 1.4W-mod/A DRE 1290 220 1,0

SA102W-a/DRE SANTIAGO 1.7W-mod/A DRE 1590 270 1,2

SA103W-a/DRE SANTIAGO 2.1W-mod/A DRE 1920 325 1,5

SA104W-a/DRE SANTIAGO 2.5W-mod/A DRE 2460 420 1,9

SA113W-a/DRE SANTIAGO 3.75 W-mod/A DRE 3750 640 2,9

SANTIAGO (W)–MOD/C DRE

 

SA100W-c/DRE SANTIAGO 1.1W-mod/C DRE 960 170 0,8

SA101W-c/DRE SANTIAGO 1.4W-mod/C DRE 1290 220 1,0

SA102W-c/DRE SANTIAGO 1.7W-mod/C DRE 1590 270 1,2

SA103W-c/DRE SANTIAGO 2.1W-mod/C DRE 1920 325 1,5

SA104W-c/DRE SANTIAGO 2.5W-mod/C DRE 2460 420 1,9

SA113W-c/DRE SANTIAGO 3.75 W-mod/C DRE 3750 640 2,9

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
obudowa drewniana z frontem pełnym–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm
5030 brak frontu drewnianego (wersja pod zabudowę indywidualną)
5031 brak podstawy drewnianej (wersja pod zabudowę indywidualną)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 8

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 7

1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

przestrzeń ekspozycyjna z blachy 
nierdzewnej kwasoodpornej

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami i pośrodku modułów 1.7, 2.1, 2.5   
3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C       
6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 niedostępna z opcją 5007       8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 
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SANTIAGO NW (W)–DRE 

 

SA107W/DRE SANTIAGO NWW DRE 1390 150 0,9

SANTIAGO NW (W)–MOD/A DRE

 

SA107W-a/DRE SANTIAGO NWW-mod/A DRE 1300 150 0,9

SANTIAGO NW (W)–MOD/C DRE

 

SA107W-c/DRE SANTIAGO NWW-mod/C DRE 1300 150 0,9

Standard NW (W) NW (W)–
MOD/A

NW 
(W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
obudowa drewniana z frontem pełnym–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm
5030 brak frontu drewnianego (wersja pod zabudowę indywidualną)
5031 brak podstawy drewnianej (wersja pod zabudowę indywidualną)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

blat roboczy granitowy
Balmoral

półka ekspozycyjna
schodkowa 3 schodki

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

teleskopowy system podno-
szenia szyby frontowej

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO NZ (W)–DRE 

 

SA106W/DRE SANTIAGO NZW DRE 1390 170 1,1

SANTIAGO NZ (W)–MOD/A DRE

 

SA106W-a/DRE SANTIAGO NZW-mod/A DRE 1300 170 1,1

SANTIAGO NZ (W)–MOD/C DRE

 

SA106W-c/DRE SANTIAGO NZW-mod/C DRE 1300 170 1,1

Standard NZ (W) NZ (W)–MOD/A NZ (W)–
MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
obudowa drewniana z frontem pełnym–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm
5030 brak frontu drewnianego (wersja pod zabudowę indywidualną)
5031 brak podstawy drewnianej (wersja pod zabudowę indywidualną)
1111 półka ekspozycyjna schodkowa - 2 schodki
1131 półka ekspozycyjna schodkowa - 3 schodki
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 8

506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 7

1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1203 przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 6

+1/+10

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202      5 nie dotyczy MOD/C      6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 niedostępna z opcją 5007  
8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

blat roboczy granitowy
Balmoral

350

160

765

12
30

±1
0

90
0±

10

33
0±

10 60
0±

10
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24
8

787

1300
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60

580
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80
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17
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±1
0
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0

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202      5 nie dotyczy MOD/C      6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 niedostępna z opcją 5007  
8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C 

SANTIAGO (W) GASTRO 

 

SA100W/GASTRO SANTIAGO 1.1W GASTRO 1040 170 0,8

SA101W/GASTRO SANTIAGO 1.4W GASTRO 1370 220 1,0

SA102W/GASTRO SANTIAGO 1.7W GASTRO 1670 270 1,2

SA103W/GASTRO SANTIAGO 2.1W GASTRO 2000 325 1,5

SA104W/GASTRO SANTIAGO 2.5W GASTRO 2460 420 1,9

SANTIAGO (W)–MOD/A GASTRO

 

SA100W-a/GASTRO SANTIAGO 1.1W-mod/A GASTRO 960 170 0,8

SA101W-a/GASTRO SANTIAGO 1.4W-mod/A GASTRO 1290 220 1,0

SA102W-a/GASTRO SANTIAGO 1.7W-mod/A GASTRO 1590 270 1,2

SA103W-a/GASTRO SANTIAGO 2.1W-mod/A GASTRO 1920 325 1,5

SA104W-a/GASTRO SANTIAGO 2.5W-mod/A GASTRO 2460 420 1,9

SANTIAGO (W)–MOD/C GASTRO

 

SA100W-c/GASTRO SANTIAGO 1.1W-mod/C GASTRO 960 170 0,8

SA101W-c/GASTRO SANTIAGO 1.4W-mod/C GASTRO 1290 220 1,0

SA102W-c/GASTRO SANTIAGO 1.7W-mod/C GASTRO 1590 270 1,2

SA103W-c/GASTRO SANTIAGO 2.1W-mod/C GASTRO 1920 325 1,5

SA104W-c/GASTRO SANTIAGO 2.5W-mod/C GASTRO 2460 420 1,9

Standard (W) (W) 
MOD/A

(W) 
MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
nadstawka z blachy nierdzewnej kwasoodpornej pod pojemniki GN • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
355 parownik malowany proszkowo
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
3002 zestaw kółek 8

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
506 automatyczne odparowanie kondensatu 5

3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 6

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 7

1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
1009 pojemnik gastronomiczny GN 1/3–głębokość 100 mm
1014 pojemnik gastronomiczny GN 1/6–głębokość 100mm

+1/+10

Santiago 1.1W Gastro Santiago 1.4W Gastro Santiago 1.7W Gastro

Santiago 2.1W Gastro Santiago 2.5W Gastro

1190

350

160
12

30
±1

0
90

0±
10

33
0±

10 60
0±

10

24
8

787

10
0

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

960

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/3

GN 
1/6

GN 
1/3

1290

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

1590

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

1920

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

2460

71
6

17
50

±1
0

urządzenie przystosowane
do łączenia w ciągi

teleskopowy system podno-
szenia szyby frontowej

pojemniki gastronomiczne GN

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202      6 dotyczy MOD/A, MOD/C      5 nie dotyczy MOD/C       6 dotyczy MOD/A, MOD/C
7 wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu      8 nie dotyczy MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO- FISH

 

SA100F SANTIAGO 1.1S-FISH 1260 170 0,8

SA101F SANTIAGO 1.4S-FISH 1260 220 1,0

SA102F SANTIAGO 1.7S-FISH 1260 270 1,2

SA103F SANTIAGO 2.1S-FISH 1260 325 1,5

SA104F SANTIAGO 2.5S-FISH 1260 420 1,9

SANTIAGO–MOD/A FISH

 

SA100F-a SANTIAGO 1.1S mod/A -FISH 960 170 0,8

SA101F-a SANTIAGO 1.4S mod/A -FISH 1290 220 1,0

SA102F-a SANTIAGO 1.7S mod/A -FISH 1590 270 1,2

SA103F-a SANTIAGO 2.1S mod/A -FISH 1920 325 1,5

SA104F-a SANTIAGO 2.5S mod/A -FISH 2460 420 1,9

SANTIAGO–MOD/C FISH

 

SA100F-c SANTIAGO 1.1S mod/C -FISH 960 170 0,8

SA101F-c SANTIAGO 1.4S mod/C -FISH 1290 220 1,0

SA102F-c SANTIAGO 1.7S mod/C -FISH 1590 270 1,2

SA103F-c SANTIAGO 2.1S mod/C -FISH 1920 325 1,5

SA104F-c SANTIAGO 2.5S mod/C -FISH 2460 420 1,9

Standard SANTIAGO 
FISH

MOD/A 
FISH

MOD/C 
FISH

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
ekspozycja wannowa z odpływem wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
parownik malowany proszkowo • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
3007 termometr analogowy 
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 5

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 6

1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 5

+1/+10
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izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

ekspozycja wannowa z 
odpływem z blachy nie-
rdzewnej kwasoodpornej

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202      5 dotyczy MOD/A, MOD/C      6 wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu
7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO DRE–FISH

 

SA100F/DRE SANTIAGO 1.1S DRE-FISH 1260 170 0,8

SA101F/DRE SANTIAGO 1.4S DRE-FISH 1260 220 1,0

SA102F/DRE SANTIAGO 1.7S DRE-FISH 1260 270 1,2

SA103F/DRE SANTIAGO 2.1S DRE-FISH 1260 325 1,5

SA104F/DRE SANTIAGO 2.5S DRE-FISH 1260 420 1,9

SANTIAGO–MOD/A DRE FISH

 

SA100F/DRE-a SANTIAGO 1.1S mod/A DRE-FISH 960 170 0,8

SA101F/DRE-a SANTIAGO 1.4S mod/A DRE-FISH 1290 220 1,0

SA102F/DRE-a SANTIAGO 1.7S mod/A DRE-FISH 1590 270 1,2

SA103F/DRE-a SANTIAGO 2.1S mod/A DRE-FISH 1920 325 1,5

SA104F/DRE-a SANTIAGO 2.5S mod/A DRE-FISH 2460 420 1,9

SANTIAGO–MOD/C DRE FISH

 

SA100F/DRE-c SANTIAGO 1.1S mod/C DRE-FISH 960 170 0,8

SA101F/DRE-c SANTIAGO 1.4S mod/C DRE-FISH 1290 220 1,0

SA102F/DRE-c SANTIAGO 1.7S mod/C DRE-FISH 1590 270 1,2

SA103F/DRE-c SANTIAGO 2.1S mod/C DRE-FISH 1920 325 1,5

SA104F/DRE-c SANTIAGO 2.5S mod/C DRE-FISH 2460 420 1,9

Standard SANTIAGO 
DRE FISH

MOD/A 
DRE FISH

MOD/C 
DRE FISH

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
obudowa drewniana z frontem pełnym–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
ekspozycja wannowa z odpływem wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej • • •
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej • • •
parownik malowany proszkowo • • •
tylne drzwi komory przechowalniczej–rozwierne • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 3 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm
5030 brak frontu drewnianego (wersja pod zabudowę indywidualną)
5031 brak podstawy drewnianej (wersja pod zabudowę indywidualną)
1187 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek 7

566 urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C
3007 termometr analogowy
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

555 dodatkowy regulator temperatury 4 5

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 6

1202 przegroda stała (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej, z blachy nierdzewnej w zasobniku) 2

408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 5

+1/+10
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izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

ekspozycja wannowa z 
odpływem z blachy nie-

rdzewnej kwasoodpornej

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami       3 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      4 możliwe tylko z opcją 1202       5 dotyczy MOD/A, MOD/C      6 niedostępna z opcją 5007      7 nie dotyczy MOD/A, MOD/C

teleskopowy system podno-
szenia szyby frontowej

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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TATIANA

 

TA100 TATIANA 1.0 990 90 0,5

TA101 TATIANA 1.3 1300 120 0,67

TA102 TATIANA 1.5 1500 140 0,77

TA103 TATIANA 1.7 1700 160 0,88

TATIANA (S)

 

TA100S TATIANA 1.0S 990 90 0,5

TA101S TATIANA 1.3S 1300 120 0,67

TA102S TATIANA 1.5S 1500 140 0,77

TA103S TATIANA 1.7S 1700 160 0,88

Standard  TATIANA TATIANA (S)

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie grawitacyjne • •
korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
nadstawa szklana z szybą frontową giętą • •
przysłonki nocne z pleksy • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

655 kolor korpusu zewnętrznego górnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
656 kolor korpusu zewnętrznego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
612 korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej
607 korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej
1804 nadstawa szklana z szybą frontową prostą
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)

+2/+8
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150 15
0

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

zestaw kołowy

lampa z oświetleniem
– świetlówka LED (mięsna)

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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TATIANA Z

 

TA100Z TATIANA 1.0Z 990 140 0,5

TA101Z TATIANA 1.3Z 1300 200 0,67

TA102Z TATIANA 1.5Z 1500 260 0,77

TA103Z TATIANA 1.7Z 1700 320 0,88

TATIANA ZS

 

TA100ZS TATIANA 1.0ZS 990 140 0,5

TA101ZS TATIANA 1.3ZS 1300 200 0,67

TA102ZS TATIANA 1.5ZS 1500 260 0,77

TA103ZS TATIANA 1.7ZS 1700 320 0,88

Standard TATIANA Z TATIANA ZS

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie grawitacyjne • •
korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • •
chłodzona komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z drzwiami przesuwnymi 2 • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
nadstawa szklana z szybą frontową giętą • •
przysłonki nocne z pleksy • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

655 kolor korpusu zewnętrznego górnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
656 kolor korpusu zewnętrznego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
612 korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej
607 korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
1804 nadstawa szklana z szybą frontową prostą
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)

+2/+8

545

150

230

18
2

11
90

±1
0

765

205

81
0±

10

 620

715

42
0

53
0±

10

545

230

150

60

765

12
10

 ±
10

205

81
0±

10

 620

42
0

53
0±

10

715

alarm dźwiękowy informujący o 
zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

drzwi zasobnika przesuwne

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 Tatiana 1.0–drzwi rozwierne

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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TATIANA N 

 

TA100N TATIANA 1.0N 990 90 0,5

TA101N TATIANA 1.3N 1300 120 0,67

TA102N TATIANA 1.5N 1500 140 0,77

TA103N TATIANA 1.7N 1700 160 0,88

TATIANA N(S)

 

TA100NS TATIANA 1.0NS 990 90 0,5

TA101NS TATIANA 1.3NS 1300 120 0,67

TA102NS TATIANA 1.5NS 1500 140 0,77

TA103NS TATIANA 1.7NS 1700 160 0,88

TATIANA N2

 

TA100N2 TATIANA 1.0N2 1205 90 0,5

TA101N2 TATIANA 1.3N2 1515 120 0,67

TA102N2 TATIANA 1.5N2 1715 140 0,77

TA103N2 TATIANA 1.7N2 1915 160 0,88

Standard TATIANA N TATIANA N(S) TATIANA N2

agregat chłodniczy wewnętrzny • • •
agregat chłodniczy umieszczony z boku–możliwość wyboru strony - - •
chłodzenie grawitacyjne • • •
korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
nadstawa szklana z szybą frontową giętą • • •
przysłonki nocne z pleksy • • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1804 nadstawa szklana z szybą frontową prostą
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 

+2/+8

profile aluminiowe ano-
dowane na kolor srebrny 
lub złoty

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

945

71
0

545

150

205

430

18
2

32
8545

945

73
0 430

60

150

205

32
8545

71
0 230

18
2

210
150

205

765

32
6

945

71
0

545

150

205

430

18
2

32
8545

945

73
0 430

60

150

205

32
8545

71
0 230

18
2

210
150

205

765

32
6

945

71
0

545

150

205

430

18
2

32
8545

945

73
0 430

60

150

205

32
8545

71
0 230

18
2

210
150

205

765

32
6

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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WIKTORIA

 

WI01 WIKTORIA 1.0 940 70 0,4

WI02 WIKTORIA 1.3 1320 100 0,6

WIKTORIA 2

 

WI03 WIKTORIA 2/1.0 825 112 0,43

WI04 WIKTORIA 2/1.3 1320 180 0,69

Standard WIKTORIA WIKTORIA 2

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
agregat chłodniczy umieszczony z prawej strony (od klienta) • •
chłodzenie grawitacyjne • •
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
ekspozycja przystosowana pod pojemniki GN 1/1 o głębokości do 40 mm • -
ekspozycja przystosowana pod pojemniki GN 1/1 – 1 szt. o głębokości 20 mm pozostałe do  150 mm - •
szyba frontowa gięta uchylna • •
przysłonki nocne z pleksy • •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •

ID Opcje

1115 przestrzeń ekspozycyjna płaska z blachy nierdzewnej
1113 dodatkowa półka ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
1004 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 20 mm
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1003 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 150 mm
1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

+2/+8

65
5

940 (1320)

44
0±

10

20
0

655

50

940 (1320)

16
5

61
0±

10

825 (1320)770

20
0

19
0

825 (1320)

77
0

H
 m

ax
 =

 2
0m

m

H
 m

ax
 =

15
0m

m

szyba frontowa wysoka, 
gięta, uchylna

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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King AT 

KG100AT King 1.0 AT 1000 748 2,8

KG101AT King 1.3 AT 1310 966 3,7

KG102AT King 1.6 AT 1610 1208 4,6

KG103AT King 1.9 AT 1920 1449 5,5

KG104AT King 2.5 AT 2540 1944 7,4

King AT MOD/A

KG100AT-a King 1.0 AT MOD/A 920 748 2,8

KG101AT-a King 1.3 AT MOD/A 1230 966 3,7

KG102AT-a King 1.6 AT MOD/A 1530 1208 4,6

KG103AT-a King 1.9 AT MOD/A 1840 1449 5,5

KG104AT-a King 2.5 AT MOD/A 2460 1944 7,4

King AT MOD/C

KG100AT-c King 1.0 AT MOD/C 920 748 2,8

KG101AT-c King 1.3 AT MOD/C 1230 966 3,7

KG102AT-c King 1.6 AT MOD/C 1530 1208 4,6

KG103AT-c King 1.9 AT MOD/C 1840 1449 5,5

KG104AT-c King 2.5 AT MOD/C 2460 1944 7,4

Standard AT AT–
MOD/A

AT–
MOD/C

energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm • - -
chłodzenie dynamiczne • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) • • •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały • • •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
automatyczne odpompowanie skroplin (do wysokości 0,6 m) • • •
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (biała) • • •
roleta ręczna • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 2 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

400 boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm 3 6

5013 kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
416 szyby w bokach
417 lustra w bokach
402 boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku: 40 mm 3 10

5001 kolor panelu frontowego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2396 panel górny pełny z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 8

811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
1121 kosz druciany na warzywa i owoce 4

1204 płotek zabezpieczający towar 8

701 lustra górne 9

1120 haki mięsne–długie 12

1206 przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 7

555 dodatkowy regulator temperatury 5 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 11

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

podświetlany panel górny
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO)  pleksi

agregat chłodniczy wewnętrzny 
umieszczony na tylnej ścianie

roleta nocna–ręczna

+1/+10

16
35

20
00

±1
0

17
0

820

Uchylne
360

KING AT

16
35

20
00

±1
0

17
0

Uchylne

360

820

KING AT MOD/A

20
00

±1
0

17
0

700

Uchylne

360

KING AT MOD/C

435

1.0000

360

435

16
35

435

30
0

1.0000

360

360 360

360

360

30
0

30
0

30
0±

10

30
0±

10

30
0±

10

23
0

23
0

23
0

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      3 w mod/C głębokość boku wynosi 700 mm (rys.2)      4 wybór tej opcji wyklucza listwy cenowe ze standardu oraz 2 poziomy półek      5 możliwe tylko z opcją 1206
6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 montowana pomiędzy modułami      8 możliwe tylko przy półkach pełnych       9 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek       10 gdy boki są w standardzie regału – dopłata obniżona o cenę boków z blachy powlekanej na 
kolor biały      11 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta       12 możliwe do 2 poziomów w miejsce górnych półek

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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King DP-AT 

KG100DP-AT King 1.0 DP AT 1000 748 3,1

KG101DP-AT King 1.3 DP AT 1310 966 4,2

KG102DP-AT King 1.6 DP AT 1610 1208 5,2

KG103DP-AT King 1.9 DP AT 1920 1449 6,3

KG104DP-AT King 2.5 DP AT 2540 1944 8,4

King DP-AT MOD/A

KG100DP-AT-a King 1.0 DP AT–MOD/A 920 748 3,1

KG101DP-AT-a King 1.3 DP AT–MOD/A 1230 966 4,2

KG102DP-AT-a King 1.6 DP AT–MOD/A 1530 1208 5,2

KG103DP-AT-a King 1.9 DP AT–MOD/A 1840 1449 6,3

KG104DP-AT-a King 2.5 DP AT–MOD/A 2460 1944 8,4

King DP-AT MOD/C

KG100DP-AT-c King 1.0 DP AT–MOD/C 920 748 3,1

KG101DP-AT-c King 1.3 DP AT–MOD/C 1230 966 4,2

KG102DP-AT-c King 1.6 DP AT–MOD/C 1530 1208 5,2

KG103DP-AT-c King 1.9 DP AT–MOD/C 1840 1449 6,3

KG104DP-AT-c King 2.5 DP AT–MOD/C 2460 1944 8,4

Standard DP-AT DP-AT–
MOD/A

DP-AT–
MOD/C

energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm • - -
chłodzenie dynamiczne • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) • • •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały • • •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
automatyczne odpompowanie skroplin (do wysokości 0,6 m) • • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) • • •
drzwi przesuwne z szybą zespoloną–samozamykające • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 2 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

400 boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm 3 6

5013 kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
416 szyby w bokach
417 lustra w bokach
402 boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku: 40 mm 3 10

5001 kolor panelu frontowego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2396 panel górny pełny z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 8

811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
1121 kosz druciany na warzywa i owoce 4

1204 płotek zabezpieczający towar 8

701 lustra górne 9

1120 haki mięsne–długie 12

1206 przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 7

555 dodatkowy regulator temperatury 5 6

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 11

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

półki ekspozycyjne z możliwością 
zmiany wysokości oraz kąta 
zawieszenia

drzwi przesuwne pełne
samozamykające

agregat chłodniczy wewnętrzny 
umieszczony na tylnej ścianie

+1/+10

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      3 w mod/C głębokość boku wynosi 700 mm (rys.2)      4 wybór tej opcji wyklucza listwy cenowe ze standardu oraz 2 poziomy półek      5 możliwe tylko z opcją 1206
6 dotyczy MOD/A, MOD/C      7 montowana pomiędzy modułami      8 możliwe tylko przy półkach pełnych       9 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek       10 gdy boki są w standardzie regału – dopłata obniżona o cenę boków z blachy powlekanej na 
kolor biały       11 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta       12 możliwe do 2 poziomów w miejsce górnych półek

King AT DP 1.0 King AT DP 1.3 King AT DP 1.6

King AT DP 1.9 King AT DP 2.5

Rama skrzydła drzwi przesuwnych (bezramowych) KING DP-AT

20
00

±1
0

17
0

820

KING DP-AT

435

30
0±

10
30

0

Uchylne

890

360

16
35

24
0

20
00
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0
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0

820

KING DP-AT modA

435
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0±
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30

0

Uchylne

890

360
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35
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0
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0

17
0

KING DP-AT modC

435

30
0±

10
30

0

Uchylne

770

360

16
35

24
0

700

16
00

916

16
00

1226

16
00

1526

16
00

1836

16
00

2455

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BARBADOS MOD/C

BR100 BARBADOS 100 1.25-mod/C 1250 1300 2,15

BR101 BARBADOS 100 2.5-mod/C 2500 2600 4,30

BR106 * BARBADOS 100 3.75-mod/C * 3750 3900 6,45

BR102 BARBADOS 110 1.25-mod/C 1250 1500 2,27

BR103 BARBADOS 110 2.5-mod/C 2500 3000 4,54

BR107 * BARBADOS 110 3.75-mod/C * 3750 4500 6,81

BR104 BARBADOS 120 1.25-mod/C 1250 1700 2,40

BR105 BARBADOS 120 2.5-mod/C 2500 3400 4,80

BR108 * BARBADOS 120 3.75-mod/C * 3750 5100 7,20

Standard MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi •
chłodzenie dynamiczne •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały •
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor biały •
lampa górna na wysięgniku z blachy powlekanej na kolor biały z podwójną świetlówką LED (białą) •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
roleta nocna–elektryczna •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 2 •

ID Opcje

400 boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm
5013 kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
416 szyby w bokach
417 lustra w bokach
402 boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku: 40 mm
5001 kolor panelu frontowego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2390 kolor panelu górnego pełnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
907 kolor lampy górnej na wysięgniku–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
911 listwa przypodłogowa z blachy nierdzewnej z uszczelką
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
809 dodatkowe oświetlenie wewnętrzne górne–świetlówka LED (biała)
803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 7

811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
1121 kosz druciany na warzywa i owoce 3

1204 płotek zabezpieczający towar 7

701 lustra górne 4

1120 haki mięsne–długie 9

502 grzałki do odszraniania Barbados 1.25
503 grzałki do odszraniania Barbados 2.5
1206 przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 6

555 dodatkowy regulator temperatury 5

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 8

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

lampa górna oświetleniowa na 
wysięgniku–możliwość wyboru 

koloru (wzornik IGLOO) 

listwy cenowe -
możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

elektroniczny regulator 
temperatury z cyfrowym 

wyświetlaczem

17
15

30
0±

10

1010/1110/1210

500

600/700/800

1200/1300/1400

21
80

±1
0

1090/1190/1290

23
30

±1
0

10
0±

10

30
0

29
0

29
0

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO     2 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym     3 wybór tej opcji wyklucza listwy cenowe 
ze standardu oraz 1 poziom półek     4 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek      5 możliwe tylko z opcją 1206
6 montowana pomiędzy modułami     7 możliwe tylko przy półkach pełnych      8 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej 
przez klienta      9 możliwe do 2 poziomów w miejsce górnych półek

+1/+10

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO     2 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym     3 wybór tej opcji wyklucza listwy cenowe ze standardu oraz 1 poziom półek     4 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek      5 montowana pomiędzy modułami      
6 możliwe tylko przy półkach pełnych      7 wybór tej opcji wyklucza ze standardu listwy cenowe     8 możliwe tylko z opcją 1206     9 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      10 możliwe do 2 poziomów w miejsce górnych półek

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

360

750

21
40

±1
0

14
66

440

360

40
0±

10
20

7

36
0

25
0

25
0

15
0±

10

19
70

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

drzwi przesuwne pełne
samozamykające

COSTA MOD/C

PA101-c/dp COSTA 1.3-mod/C 1230 780 2,6

PA104-c/dp COSTA 2.5-mod/C 2460 1500 5,2

Standard MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi •
chłodzenie dynamiczne •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) •
drzwi przesuwne z szybą zespoloną–samozamykające •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 2 •

ID Opcje

400 boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm
402 boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku: 40 mm
5013 kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2396 panel górny pełny z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
2450 półka siatkowa powlekana na kolor biały 7

2455 półka siatkowa chromowana 7

1204 płotek zabezpieczający towar 6

1121 kosz druciany na warzywa i owoce 3

803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 6

811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
701 lustra górne 4

1120 haki mięsne–długie 10

1206 przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 5

555 dodatkowy regulator temperatury 8

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 9

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

+1/+10

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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haki mięsne–długie

podświetlany panel górny
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO)  pleksi

11
45

630

180

335

280

54
0

180

30
0

14
0

roleta nocna–ręczna

1 dotyczy tylko modułu ze sterowaniem nadrzędnym      2 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 

MIŁOSZ 2 MOD/C

MI200 MIŁOSZ 2/1.0 920 150 0,9

MI201 MIŁOSZ 2/1.3 1230 200 1,1

MI202 MIŁOSZ 2/1.6 1530 260 1,7

MI203 MIŁOSZ 2/1.9 1840 310 2

MI204 MIŁOSZ 2/2.5 2460 410 2,3

Standard MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi •
chłodzenie dynamiczne •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (mięsna) •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) •
wnętrze regału z blachy nierdzewnej •
haki mięsne długie – 2 poziomy •
odszranianie automatyczne •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 2 •

ID Opcje

404 boki izolowane z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm
400 boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm
5014 kolor boków z blachy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
402 boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej - grubość boku: 40 mm
417 lustra w bokach
2396 panel górny pełny z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1401 roleta nocna–ręczna
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)

+6/+12

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

PAROS 

PA100 PAROS 1.0 1000 500 1,7

PA101 PAROS 1.3 1310 670 2,2

PA102 PAROS 1.6 1610 840 2,8

PA103 PAROS 1.9 1920 1000 3,4

PA104 PAROS 2.5 2540 1280 4,5

PAROS MOD/A

PA100-a PAROS 1.0-mod/A 920 500 1,7

PA101-a PAROS 1.3-mod/A 1230 670 2,2

PA102-a PAROS 1.6-mod/A 1530 840 2,8

PA103-a PAROS 1.9-mod/A 1840 1000 3,4

PA104-a PAROS 2.5-mod/A 2460 1280 4,5

PAROS MOD/C

PA100-c PAROS 1.0-mod/C 920 580 2,0

PA101-c PAROS 1.3-mod/C 1230 780 2,6

PA102-c PAROS 1.6-mod/C 1530 970 3,4

PA103-c PAROS 1.9-mod/C 1840 1170 4,0

PA104-c PAROS 2.5-mod/C 2460 1500 5,4

Standard PAROS MOD/A  MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) • • •
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (biała) • • •
roleta ręczna • • •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały • • •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 2 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

404 boki izolowane z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm 8

417 lustra w bokach
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2396 panel górny pełny z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2392 panel górny pełny drewniany–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2394 odbojnica drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1204 płotek zabezpieczający towar 6

1121 kosz druciany na warzywa i owoce 3

803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 6

811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
701 lustra górne 4

1120 haki mięsne–długie 11

1206 przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 5

555 dodatkowy regulator temperatury 7

507 automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna) 9

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 10

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

+3/+10

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

695

440

20
20

±1
0

PAROS

10
90

58
0±

10

PAROS MOD/C

35
0±

10

360

20
20

±1
0
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695
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0±

10

675
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PAROS MOD/C
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0±
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675

15
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listwy cenowe -
możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      3 wybór tej opcji wyklucza listwy cenowe ze standardu oraz 1 poziom półek      4 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek       5 montowana pomiędzy modułami     
6 możliwe tylko przy półkach pełnych       7 możliwe tylko z opcją 1206      8 dotyczy MOD/A, MOD/C      9 nie dotyczy MOD/C      10 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta       11 możliwe do 2 poziomów w miejsce górnych półek

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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RODOS 

RS100 RODOS 1.0 1000 500 1,7

RS101 RODOS 1.3 1310 670 2,2

RS102 RODOS 1.6 1610 840 2,8

RS103 RODOS 1.9 1920 1000 3,4

RS104 RODOS 2.5 2540 1280 4,5

RODOS mod/A

RS100-a RODOS 1.0-mod/A 920 500 1,7

RS101-a RODOS 1.3-mod/A 1230 670 2,2

RS102-a RODOS 1.6-mod/A 1530 840 2,8

RS103-a RODOS 1.9-mod/A 1840 1000 3,4

RS104-a RODOS 2.5-mod/A 2460 1280 4,5

RODOS MOD/C

RS100-c RODOS 1.0-mod/C 920 580 2,0

RS101-c RODOS 1.3-mod/C 1230 780 2,6

RS102-c RODOS 1.6-mod/C 1530 970 3,4

RS103-c RODOS 1.9-mod/C 1840 1170 4,0

RS104-c RODOS 2.5-mod/C 2460 1500 5,4

Standard RODOS MOD/A MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) • • •
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (biała) • • •
roleta ręczna • • •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały • • •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 2 • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

404 boki izolowane z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm 8

417 lustra w bokach
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2396 panel górny pełny z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2392 panel górny pełny drewniany–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2394 odbojnica drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1204 płotek zabezpieczający towar 6

1121 kosz druciany na warzywa i owoce 3

803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała) 6

801 dodatkowe oświetlenie boczne–świetlówka LED (biała)
811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
701 lustra górne 4

1120 haki mięsne–długie 11

1206 przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 5

555 dodatkowy regulator temperatury 7

507 automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna) 9

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem   10

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

podświetlany panel górny
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO)  pleksi

roleta nocna–ręczna

kosze na warzywa 
i owoce

+3/+10
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy modułu ze sterowaniem nadrzędnym      3 wybór tej opcji wyklucza listwy cenowe ze standardu oraz 1 poziom półek      4 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek       5 montowana pomiędzy modułami      
6 możliwe tylko przy półkach pełnych       7 możliwe tylko z opcją 1206      8 dotyczy MOD/A, MOD/C      9 nie dotyczy MOD/C       10 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta       11 możliwe do 2 poziomów w miejsce górnych półek

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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PIONIER

PN100 PIONIER 0.8 840 330 1,2

RAFAŁ B

RA51 RAFAŁ B 1.0 980 240  1,5

Standard PIONIER RAFAŁ B

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie dynamiczne • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały • •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały • •
roleta nocna–ręczna • -
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (biała) • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) • -
odbojnica panelu górnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki z tworzywa ABS z szybą–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - grubość boku: 40 mm • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1204 płotek zabezpieczający towar
803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała)
811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)

podświetlany panel górny
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO)  pleksi

+3/+10

roleta nocna–ręczna

17
50

±1
0

250

300

350

435

705

52
0±

10

505

625

10
10

34
5±

10

10
95

28
5

27
0

20
0

15
20

±1
0

305

355

400

780

510

37
5±

10 61
5±

10

73
0

24
0

24
0

18
5

78
5

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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TOBAGO MOD/C

TB01 TOBAGO 1.25 1250 670 2,3

TB03 TOBAGO 1.9 1875 1000 3,4

TB02 TOBAGO 2.5 2500 1280 4,6

Standard  MOD/C

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi •
chłodzenie dynamiczne •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor biały •
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor biały •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor biały •
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
roleta nocna–ręczna •
oświetlenie górne wewnętrzne–świetlówka LED (biała) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem 1 •

ID Opcje

406 boki z szyb zespolonych 4

5001 kolor panelu frontowego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
2390 kolor panelu górnego pełnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1336 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
1337 wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
803 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (biała)
811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
1206 przegroda stała z tworzywa PETG (vivak) 2

555 dodatkowy regulator temperatury 3

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)

+3/+10

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

L 855±10

520

420

320

600

14
80

±1
0

28
0±

10

8080

70
0

32
0

10
3

22
5

22
5

10
70

roleta nocna–ręczna

elektroniczny regulator 
temperatury z cyfrowym 

wyświetlaczem

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 montowana pomiędzy modułami      3 możliwe tylko z opcją 1206      4 panele dolne boków zwiększają długość urządzenia o 160 mm
ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]



58

SZAFY CHŁODNICZE
MALTA P	 59

MALTA 1	 59

EWA ̀P 	̀ 60

EWA ̀1 	̀ 60

EWA ̀2 	̀ 60

EWA ̀P AG 	̀ 61

EWA ̀1 AG 	̀ 61

JOLA ̀P 	̀ 62

JOLA ̀1 	̀ 62

JOLA ̀2 	̀ 62

JOLA ̀P AG 	̀ 63

JOLA ̀1 AG 	̀ 63

JOLA P GASTRO	 64

JOLA 1 GASTRO 	 64

JOLA P AG GASTRO	 65

JOLA 1 AG GASTRO 	 65

OLA ̀P  ̀	 66

OLA ̀2  ̀	 66

OLA ̀4 	̀ 66

OLA ̀P AG 	̀ 67

OLA ̀2 AG 	̀ 67

OLA P GASTRO	 68

OLA 2 GASTRO 	 68

OLA P AG GASTRO	 69

OLA 2 AG GASTRO 	 69

KOMODO	 70

MADERA	 71
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MALTA P

 

ML100.P MALTA 300.P 500 300 0,8

MALTA 1

 

ML100 MALTA 300.1 500 300 0,8

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P` `1`

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
4 półki z blachy nierdzewnej–perforowane • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

ML100S chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora 2

1100 dodatkowa półka z blachy nierdzewnej–perforowana + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy wersji z chłodzeniem dynamicznym

+3/+7

podświetlenie panelu górne-
go świetlówką LED–możli-

wość wyboru koloru (wzornik 
IGLOO)  pleksi

elektroniczny regulator 
temperatury z cyfrowym 

wyświetlaczem

4 półki z blachy nierdzewnej
- perforowane + komplet uchwytów 

MALTA 300.P

396

505

MALTA 300.1

530

400

73

685

14
15

14
67

18
90

±1
0

25
5±

10

500 660

25
5±

10

18
50

±1
0

14
67

530

400

73

14
15

MALTA 300.P

396

505

MALTA 300.1

530

400

73

685

14
15

14
67

18
90

±1
0

25
5±

10

500 660

25
5±

10

18
50

±1
0

14
67

530

400

73

14
15

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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EWA 500.P

470

618 720

600538

13
90

19
80

±1
0

470

618 740

600538

13
90

20
00

±1
0

EWA 500.1

625

13
75

750

610

470

523

13
75

19
80

±1
0

EWA 500.2

13
90

13
90

12
9

12
9

73

13
30

13
30

13
8

73

73

EWA 500.P

470

618 720

600538

13
90

19
80

±1
0

470

618 740

600538

13
90

20
00

±1
0

EWA 500.1

625

13
75

750

610

470

523

13
75

19
80

±1
0

EWA 500.2

13
90

13
90

12
9

12
9

73

13
30

13
30

13
8

73

73

EWA 500.P

470

618 720

600538
13

90

19
80

±1
0

470

618 740

600538

13
90

20
00

±1
0

EWA 500.1

625

13
75

750

610

470

523

13
75

19
80

±1
0

EWA 500.2

13
90

13
90

12
9

12
9

73

13
30

13
30

13
8

73

73

EWA `P`

 

EW100.P EWA 500.P 618 500 1,4

EWA `1`

 

EW100.1 EWA 500.1 618 500 1,4

EWA `2`

 

EW100.2 EWA 500.2 625 500 1,4

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P` `1` ‘2‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • - -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - • •
ściana tylna z szybą zespoloną - - •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • • •

ID Opcje

EW100S chłodzenie grawitacyjne (statyczne) 2

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora 4

1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 3

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 nie dotyczy EWA 2      3 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta       4 dotyczy wersji z chłodzeniem dynamicznym

+1/+10

podświetlenie panelu górnego 
świetlówką LED–możliwość 
wyboru koloru (wzornik 
IGLOO)  pleksi

elektroniczny regulator 
temperatury z cyfrowym 
wyświetlaczem

5 półek metalowych siatkowych 
plastyfikowanych z regulacją 
położenia + komplet uchwytów

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 

zablokowaniu pracy wentylatora

EWA `P AG`

 

EW100.P/AG EWA 500.P AG 618 500 1,4

EWA `1 AG`

 

EW100.1/AG EWA 500.1 AG 618 500 1,4

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P AG` ‘1 AG‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

EW100S chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora 3

1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      3 dotyczy wersji z chłodzeniem dynamicznym

+1/+10

618

538

20
35

±1
0

470

740

15
05

EWA 500.P AG

618

538

20
35

±1
0

470

60

740

15
05

600

EWA 500.1 AG

10
0±

10

10
0±

10

600

13
30

73 73

13
30

618

538

20
35

±1
0

470

740

15
05

EWA 500.P AG

618

538

20
35

±1
0

470

60

740

15
05

600

EWA 500.1 AG

10
0±

10

10
0±

10

600

13
30

73 73

13
30

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JOLA `P`

 

JO100.P JOLA 700.P 818 700 0,63

JOLA `1`

 

JO100.1 JOLA 700.1 818 700 1,03

JOLA `2`

 

JO100.2 JOLA 700.2 825 700 2,0

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P` `1` ‘2‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • - -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - • •
ściana tylna z szybą zespoloną - - •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • • •

ID Opcje

JO100S chłodzenie grawitacyjne (statyczne) 4

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora 2

1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
JO100SM urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C 2 3

506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 5

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy wersji z chłodzeniem dynamicznym      3 nie dotyczy szaf z drzwiami przeszklonymi      4 nie dotyczy JOLA 2     5 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta
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wnętrza
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818 720

600738

13
90

510

JOLA 700.P

818 740

600738

13
90

510

20
00

±1
0

JOLA 700.1

825

13
75

750

610723

13
75

19
80

±1
0

JOLA 700.2

12
9

13
90

7373

13
90

12
9

510

73

13
30

13
30

13
8

13
30

19
35

19
80

±1
0

15
05

15
05

818 720

600738

13
90

510

JOLA 700.P

818 740

600738

13
90

510

20
00

±1
0

JOLA 700.1

825

13
75

750

610723

13
75

19
80

±1
0

JOLA 700.2

12
9

13
90

7373

13
90

12
9

510

73

13
30

13
30

13
8

13
30

19
35

19
80

±1
0

15
05

15
05

818 720

600738

13
90

510

JOLA 700.P

818 740

600738

13
90

510

20
00

±1
0

JOLA 700.1

825

13
75

750

610723

13
75

19
80

±1
0

JOLA 700.2

12
9

13
90

7373

13
90

12
9

510

73

13
30

13
30

13
8

13
30

19
35

19
80

±1
0

15
05

15
05

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 

zablokowaniu pracy wentylatora

JOLA `P AG`

 

JO100.P/AG JOLA 700.P AG 818 700 2,2

JOLA `1 AG`

 

JO100.1/AG JOLA 700.1 AG 818 700 2,2

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P AG` ‘1 AG‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

JO100S chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora 2

1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
JO100SM urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C 2 3

506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 4

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy wersji z chłodzeniem dynamicznym      3 nie dotyczy szaf z drzwiami przeszklonym      4 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta 
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JOLA P GASTRO

 

JO100.P/GASTRO JOLA 700.P GASTRO 700 700 2,2

JOLA 1 GASTRO 

 

JO100.1/GASTRO JOLA 700.1 GASTRO 700 700 2,2

Standard `P` ‘1‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną - •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • • 
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

+1/+10
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JOLA P AG GASTRO

 

JO100.P/AG/GASTRO JOLA 700.P AG GASTRO 700 700 2,2

JOLA 1 AG GASTRO 

 

JO100.1/AG/GASTRO JOLA 700.1 AG GASTRO 700 700 2,2

Standard `P AG` ‘1 AG‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną - •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • • 
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta
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OLA `P` 

 

OL100.P OLA 1400.P 1635 1400 4,3

OLA `2` 

 

OL100.2 OLA 1400.2 1635 1400 4,3

OLA `4`

 

OL100.4 OLA 1400.4 1635 1400 4,3

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P` `2` ‘4‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
drzwi rozwierne pełne • - -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną - • •
ściana tylna z szybą zespoloną - - •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • • •

ID Opcje

OL100S chłodzenie grawitacyjne (statyczne) 2

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
OL100DP drzwi przesuwne samozamykające 5

3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora 3 
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała) 7

889 świetlówka tradycyjna
OL100SM urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C 3 4

506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 6

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 nie dotyczy OLA 4       3 dotyczy wersji z chłodzeniem dynamicznym      4 nie dotyczy szaf z drzwiami przeszklonymi      5 wybór tej opcji wyklucza opcje: 1205, 3001, 818      
6 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta       7 dotyczy OLA P
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OLA `P AG`

 

OL100.P/AG OLA 1400.P AG 1635 1400 4,3

OLA `2 AG`

 

`OL100.2/AG OLA 1400.2 AG 1635 1400 4,3

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P AG` ‘2 AG‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną - •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

OL100S chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora 2

1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała) 5

889 świetlówka tradycyjna
OL100SM urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C 2 3

506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 4

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

+1/+10
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy szaf z chłodzeniem dynamicznym      3 nie dotyczy szaf z drzwiami przeszklonymi      4 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      5 dotyczy OLA P AG

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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OLA P GASTRO

 

OL100.P/GASTRO OLA 1400.P GASTRO 1400 1400 4,3

OLA 2 GASTRO 

 

OL100.2/GASTRO OLA 1400.2 GASTRO 1400 1400 4,3

Standard `P` ‘2‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną - •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • • 
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała) 3

889 świetlówka tradycyjna
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

+1/+10

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

zamek do drzwi z kluczem

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      3 dotyczy OLA P
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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OLA P AG GASTRO

 

OL100.P/AG/GASTRO OLA 1400.P AG GASTRO 1400 1400 0,63

OLA 2 AG GASTRO 

 

OL100.2/AG/GASTRO OLA 1400.2 AG GASTRO 1400 1400 1,46

Standard `P AG` ‘2 AG‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne • -
drzwi rozwierne z szybą zespoloną - •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • • 
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała) 3

889 świetlówka tradycyjna
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

+1/+10

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

zamek do drzwi z kluczem

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      3 dotyczy OLA P AG GASTRO
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KOMODO

 

EW08 KOMODO 500.1 618 500 1,4

Standard KOMODO

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
1205 drzwi dzielone w poziomie
3001 samodomykacz drzwi rozwiernych
3006 zamek do drzwi z kluczem
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
506 automatyczne odparowanie kondensatu
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)

półki plastyfikowane
wzmocnione

elektroniczny regulator
temperatury z cyfrowym 
wyświetlaczem

podświetlenie panelu górnego 
świetlówką LED–możliwość 
wyboru koloru (wzornik 
IGLOO)  pleksi

+8/+14
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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zestaw kołowy

MADERA

 

EW100DRE MADERA 660/710 450 0,63

Standard MADERA

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole •
chłodzenie grawitacyjne •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania •
3 półki rurkowe przystosowane do ekspozycji butelek •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 •

ID Opcje

1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
3002 zestaw kółek
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)

+5/+15

3 półki przystosowane do 
przechowywania butelek

elektroniczny rejestrator tempe-
ratury + oprogramowanie*
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5
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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podgrzewanie ościeżnicy
drzwi

drzwi rozwierne z podgrze-
waną szybą zespoloną–dzie-

lone w poziomie 

podświetlenie panelu górnego 
świetlówką LED–możliwość wyboru 

koloru (wzornik IGLOO)  pleksi

Elba

 

EW200 ELBA 660/710 450 0,63

Standard Elba

urządzenie przystosowane do zestawiania w linii z regałami KING •
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
drzwi rozwierne, dzielone w poziomie z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania •
samodomykacz drzwi rozwiernych •
podgrzewane ościeżnice drzwi •
6 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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EWA `P` M

 

EW100.P/M EWA 500.P M 658 500 1,4

EWA `1` M

 

EW100.1M EWA 500.1 M 658 500 1,4

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P` M `1` M

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18
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elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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EWA `P AG` M

 

EW100.P/AG/M EWA 500.P AG M 658 500 1,1

EWA `1 AG` M

 

EW100.1/AG/M EWA 500.1 AG M 658 500 1,4

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P AG` M `1 AG` M

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18
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podgrzewaną

zespoloną–możliwość wyboru 
kierunku otwierania drzwi

dodatkowe oświetlenie 
wnętrza

470

760

15
05 20

35
±1

0

470

760

15
05

10
0±

10

600600
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30

7320
35

±1
0
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10
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30

73
470

760

15
05 20

35
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0
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05

10
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10

600600

13
30

7320
35

±1
0

10
0±

10
13

30

73

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

podgrzewanie ościeżnicy
drzwi

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JOLA `P` M

 

JO100.P/M JOLA 700.P M 818 700 2,2

JOLA `1` M

 

JO100.1M JOLA 700.1 M 818 700 2,2

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P` M `1` M

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

818 720

600738

13
90

15
05

510

19
80

±1
0

73

13
90

13
30

818 740

738

13
90

15
05

20
00

±1
0

600

510

73

13
90

12
9

13
30

alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JOLA `P AG` M

 

JO100.P/AG/M JOLA 700.P AG M 818 700 2,2

JOLA `1 AG` M

 

JO100.1/AG/M JOLA 700.1 AG M 818 700 2,2

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P AG` M `1 AG` M

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 

zablokowaniu pracy wentylatora

drzwi rozwierne z podgrzewaną 
szybą zespoloną–możliwość 

wyboru kierunku otwierania drzwi

700
820

870
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05

700
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35

±1
0
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0±
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05
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0±

10
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

półki chromowane wzmocnione

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JOLA P M GASTRO

 

JO100.P/M/GASTRO JOLA 700.P M GASTRO 700 700 2,2

JOLA 1 M GASTRO 

 

JO100.1/M/GASTRO JOLA 700.1 M GASTRO 700 700 2,2

Standard `P M` ‘1 M‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

-12/-18

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

alarm dźwiękowy informujący 
 o zanieczyszczeniu skraplacza lub 
zablokowaniu pracy wentylatora
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JOLA ‘P AG’ M GASTRO

 

JO100.P/AG/M/GASTRO JOLA 700.P AG M GASTRO 700 700 2,2

JOLA ‘1 AG’ M GASTRO 

 

JO100.1/AG/M/GASTRO JOLA 700.1 AG M GASTRO 700 700 2,2

Standard `P AG M` ‘1 AG M‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie wnętrza - świetlówka LED (biała) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

-12/-18

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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OLA `P` M

 

OL100.P/M OLA 1400.P M 1675 1400 4,3

OLA `2` M

 

OL100.2/M OLA 1400.2 M 1675 1400 4,3

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `P` M `2` M

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała) 3

889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

podświetlany panel górny
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO)  pleksi
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drzwi rozwierne z podgrzewaną 
szybą zespoloną–możliwość 
wyboru kierunku otwierania drzwi

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      3 dotyczy OLA P

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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OLA `P AG` M

 

OL100.P/AG/M OLA 1400.P AG M 1675 1400 4,3

OLA `2 AG` M

 

OL100.2/AG/M OLA 1400.2 AG M 1675 1400 4,3

Standard (UWAGA zmiana standardu wykonania w porównaniu do poprzednich wersji katalogów) `2 AG` M `P AG` M

agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1107 półki plastyfikowane wzmocnione
1109 półki siatkowe chromowane
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała) 3

889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      3 dotyczy OLA P

zamek do drzwi z kluczem

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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OLA P M GASTRO

 

OL100.P/M/GASTRO OLA 1400.P M GASTRO 1400 1400 4,3

OLA 2 M GASTRO 

 

OL100.2/M/GASTRO OLA 1400.2 M GASTRO 1400 1400 4,3

Standard `P M` ‘2 M‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • • 
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) - •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała) 3

889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

zamek do drzwi z kluczem

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      3 dotyczy OLA P
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]



83

OLA P AG M GASTRO

 

OL100.P/AG/M/GASTRO OLA 1400.P AG M GASTRO 1400 1400 4,3

OLA 2 AG M GASTRO 

 

OL100.2/AG/M/GASTRO OLA 1400.2 AG M GASTRO 1400 1400 4,3

Standard `P AG M` ‘2 AG M‘

agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania • -
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania - •
samodomykacz drzwi rozwiernych • •
podgrzewane ościeżnice drzwi • •
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości • •
stelaż z prowadnicami przygotowany pod pojemniki GN 1/1 • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) - •
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3006 zamek do drzwi z kluczem
1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1101 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet prowadnic
1102 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet prowadnic
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
802 dodatkowe oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta      3 dotyczy OLA P

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki chromowane wzmocnione

zamek do drzwi z kluczem
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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85

BASIA M

 

KI101W BASIA 2/1.4M 1380 240 0,9

KI102W BASIA 2/1.7M 1680 300 1,2

KI103W BASIA 2/2.1M 2010 360 1,4

KI104W BASIA 2/2.5M 2540 400 1,6

Standard BASIA M

agregat chłodniczy wewnętrzny •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały •
blat roboczy z blachy nierdzewnej •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
szyba frontowa gięta uchylna •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową •
ekran frontowy z szyby zespolonej •
przysłonki nocne z pleksy •
lampa ze świetlówką LED (białą) •
kosze siatkowe plastyfikowane •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1

1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
1119 półka wydawcza na szybę z blachy nierdzewnej z listwą cenową
3002 zestaw kółek
5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

-10/-18

kosze siatkowe plastyfikowane

boki z tworzywa ABS
możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 
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30

±1
0
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10

350

78033
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33
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10 59
0±

10

200

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO M

 

SA101M SANTIAGO M 1.4W 1380 240 0,9

SA102M SANTIAGO M 1.7W 1680 300 1,2

SA103M SANTIAGO M 2.1W 2010 360 1,4

SA104M SANTIAGO M 2.5W 2540 400 1,6

Standard SANTIAGO M

agregat chłodniczy wewnętrzny •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) •
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej •
ekran frontowy z szyby zespolonej •
przysłonki nocne z pleksy •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) •
kosze siatkowe plastyfikowane •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 2

3002 zestaw kółek

-10/-18

kosze siatkowe plastyfikowane

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 wybór tej opcji wyklucza odbojnicę ze standardu
90
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0

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO M DRE

 

SA101M/DRE SANTIAGO M 1.4W DRE 1380 240 0,9

SA102M/DRE SANTIAGO M 1.7W DRE 1680 300 1,2

SA103M/DRE SANTIAGO M 2.1W DRE 2010 360 1,4

SA104M/DRE SANTIAGO M 2.5W DRE 2540 400 1,6

Standard SANTIAGO M–DRE

agregat chłodniczy wewnętrzny •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) •
obudowa drewniana z frontem pełnym–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
boki zewnętrzne drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
boki wewnętrzne z tworzywa ABS •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej •
ekran frontowy z szyby zespolonej •
przysłonki nocne z pleksy •
lampa ze świetlówką LED (mięsną) •
kosze siatkowe plastyfikowane •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

ID Opcje

5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm 2

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
813 świetlówka LED (cukiernicza)
888 świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
890 dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
3002 zestaw kółek

-10/-18

kosze siatkowe plastyfikowane

półka frontowa dla klienta
(profil aluminiowy)

front drewniany z listwami z 
blachy nierdzewnej 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 wybór tej opcji wyklucza opcję 1114
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ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JUSTYNA 

 

JS100 JUSTYNA 2.0 1990 290 1,45

JS101 JUSTYNA 2.5 2610 362 1,81

JUSTYNA MOD/A

 

JS100-a JUSTYNA 2.0 mod/A 1880 290 1,45

JS101-a JUSTYNA 2.5 mod/A 2500 362 1,81

JUSTYNA MOD/C

 

JS100-c JUSTYNA 2.0 mod/C 1880 290 1,45

JS101-c JUSTYNA 2.5 mod/C 2500 362 1,81

Standard JUSTYNA JUSTYNA MOD/A JUSTYNA MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • •
panel frontowy i podstawa z blachy powlekanej na kolor biały • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały • • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • • •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •

ID Opcje

655 kolor korpusu zewnętrznego górnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
612 korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
1304 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
1188 przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1407 poziome rolety nocne
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1201 przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
1606 nadstawka z półką
1607 nadstawka z półką i podświetleniem
1609 pokrywy szklane przesuwne 3

567 urządzenie z zakresem temperatury od +1 °C do +10 °C (wersja chłodnicza)
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

nadstawka z podświetleniem

urządzenie przystosowane do 
łączenia w ciągi

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

1030
620

96
0±

1078520
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-15/-24

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy MOD/A, MOD/C      3 wybór tej opcji wyklucza opcję 1407

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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KEOS

 

KS100 KEOS 2-mod/C 1560 1360 4,2

KS101 KEOS 3-mod/C 2335 2000 6,3

Standard KEOS

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi •
chłodzenie dynamiczne •
wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor biały •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
panel frontowy dolny i górny z blachy powlekanej na kolor biały •
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną i samodomykaczem •
podgrzewane ościeżnice drzwi •
4 poziomy półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

ID Opcje

400 boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor biały - grubość boku: 40 mm
5013 kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
910 kolor panelu frontowego górnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5001 kolor panelu frontowego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1335 wnętrze regału z blachy nierdzewnej
1338 wnętrze regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
1141 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1106 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
811 świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1 2

517 przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

-12/-18

chłodzenie dynamiczne

półki metalowe siatkowe 
plastyfikowane wzmocnione z 
regulacją wysokości oraz kąta 

zawieszenia

drzwi rozwierne z podgrzewaną 
szybą zespoloną

590

12
30

14
65

20
15

±1
0

565

L 995

590

32
0±

10

35
0

28
0

28
0

760

16
00

DRZWI - KEOS 2D Rama drzwi - wymiar w świetle - KEOS 2D

Rama drzwi - wymiar w świetle - KEOS 3D

15
42

700 706

700

15
42

710 704760760760

DRZWI - KEOS 3D

16
00

16
00

760

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]



90

KAMELEO (W)	 91

KAMELEO (W) MOD/A	 91

KAMELEO (W) MOD/C	 91

KAMELEO (N) 	 92

KAMELEO (N)–MOD	 92

GASTROLINE CUBE (W)	 93

GASTROLINE CUBE (W) MOD/A	 93

GASTROLINE CUBE (W) MOD/C	 93

GASTROLINE CUBE (N)	 94

GASTROLINE CUBE (N)-MOD	 94

KOS 	 95

KOS MOD/A 	 95

KOS MOD/C 	 95

JAMAJKA (W) 	 96

JAMAJKA (W) MOD/A	 96

JAMAJKA (W) MOD/C	 96

JAMAJKA (W) RETRO 	 96

JAMAJKA (W) MOD/A RETRO	 96

JAMAJKA (W) MOD/C RETRO	 96

JAMAJKA (W) TREND 	 96

JAMAJKA (W) MOD/A TREND	 96

JAMAJKA (W) MOD/C TREND	 96

JAMAJKA (W) OPEN 	 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A	 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C	 97

JAMAJKA (W) OPEN RETRO 	 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A RETRO	 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C RETRO	 97

JAMAJKA (W) OPEN TREND 	 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A TREND	 97

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C TREND	 97

JAMAJKA (N) 	 98

JAMAJKA (N) MOD 	 98

JAMAJKA (N) RETRO	 98

JAMAJKA (N) MOD RETRO	 98

JAMAJKA (N) TREND	 98

JAMAJKA (N) MOD TREND	 98

JAMAJKA NZ (N) 	 99

JAMAJKA NZ (N) MOD 	 99

JAMAJKA NZ (N) RETRO	 99

JAMAJKA NZ (N) MOD RETRO	 99

JAMAJKA NZ (N) TREND	 99

JAMAJKA NZ (N) MOD TREND	 99

MARTA (W) 	 100

MARTA (W) MOD/A	 100

MARTA (W) MOD/C	 100

MARTA (N)	 101

MARTA (N) MOD	 101

MARTA NW (N)	 102

MARTA NW (N) MOD	 102

MARTA NZ (N)	 102

MARTA NZ (N) MOD	 102

MARTA NADSTAWKA	 103

BEATA 2	 104

BEATA 3	 104

JULIA	 105

JULIA NADSTAWKA	 106

JOLA 4 MAL	 107

JOLA 4 RETRO	 107

JOLA 4 DRE	 107

JOLA 4 TREND	 107

WITRYNY CUKIERNICZE
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KAMELEO (W)

JA103K KAMELEO 0.6W 705 334 1,2

JA102K KAMELEO 0.9W 1005 496 1,8

JA101K KAMELEO 1.3W 1405 715 2,6

KAMELEO (W) MOD/A

JA103K-a KAMELEO 0.6W–MOD/A 625 334 1,2

JA102K-a KAMELEO 0.9W–MOD/A 925 496 1,8

JA101K-a KAMELEO 1.3W–MOD/A 1325 715 2,6

KAMELEO (W) MOD/C

JA103K-c KAMELEO 0.6W–MOD/C 625 334 1,2

JA102K-c KAMELEO 0.9W–MOD/C 925 496 1,8

JA101K-c KAMELEO 1.3W–MOD/C 1325 715 2,6

Standard W MOD/A MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki i szable boczne drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
półka dolna z blachy nierdzewnej • • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 2 • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
407 boki i szable boczne drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 3

608 dodatkowy cokół podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
609 dodatkowy front–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
610 dodatkowe boki–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
611 dodatkowe szable boczne–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
505 system kontroli wilgotności
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1130 taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
1123 taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
1134 taca duża (szer. 400mm x gł. 590mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

+5/+15

boki drewniane i skrzydła–moż-
liwość wyboru koloru (wzornik 

IGLOO)  

tylne drzwi przesuwne
z szybą zespoloną 2

boki i szable boczne drewnia-
ne–możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO)  (wzornik 
IGLOO–KAMELEO)

44
5±

10

873±2

425

515

595

960±5

455

85
3

41
5±

10

525

~2
00

400 (0.9) / 595 (1.3)

86
0

13
60

±1
077

0

433

700

570x425

570x515

570x595

13
60

±1
0

870x425 (0.9) / 1280x425 (1.3)

1000 (0.9) / 1400 (1.3)

600 900 (0.9) / 1305 (1.3)

870x515 (0.9) / 1280x515 (1.3)

870x5955 (0.9) / 1280x595 (1.3)

40

18

40

18

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 KAMELEO 0.6–drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania      3 dotyczy MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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KAMELEO (N) 

JA103KN KAMELEO 0.6N 685 334 1,2

JA102KN KAMELEO 0.9N 985 496 1,8

JA101KN KAMELEO 1.3N 1385 715 2,6

KAMELEO (N)–MOD

JA103KN-mod KAMELEO 0.6N-MOD 605 334 1,2

JA102KN-mod KAMELEO 0.9N-MOD 905 496 1,8

JA101KN-mod KAMELEO 1.3N-MOD 1305 715 2,6

Standard N N/MOD

witryna neutralna (bez układu chłodniczego) • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki i szable boczne drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • •
półka dolna z blachy nierdzewnej • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 1 • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
407 boki i szable boczne drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

608 dodatkowy cokół podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
609 dodatkowy front–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
610 dodatkowe boki–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
611 dodatkowe szable boczne–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
1130 taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
1123 taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
1134 taca duża (szer. 400mm x gł. 590mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

obudowa drewniana–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

tylne drzwi przesuwne
z szybą zespoloną 1

boki i szable boczne 
drewniane–możliwość 
wyboru koloru (wzornik 
IGLOO)  (wzornik IGLOO–
KAMELEO)

1 KAMELEO 0.6–drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania      2 dotyczy KAMELEO (N)–MOD 

44
5±

10

873±2

425

515

595

960±5

455

85
3

41
5±

10

525

13
2

23
3

~2
00

400 (0.9) / 595 (1.3)

86
0

13
60

±1
077

0

433

570x425

570x515

570x595

13
60

±1
0

870x425 (0.9) / 1280x425 (1.3)

600 900 (0.9) / 1305 (1.3)

870x515 (0.9) / 1280x515 (1.3)

870x5955 (0.9) / 1280x595 (1.3)

685 980 (0.9) / 1385 (1.3)

13
2

21
5

18

40

18

40

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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szyba frontowa wysoka, prosta

tylne drzwi przesuwne
z szybą zespoloną 2

świetlówka LED

GASTROLINE CUBE (W)

GC103 GASTROLINE CUBE 0.6W 610 0,87 320

GC102 GASTROLINE CUBE 0.9W 910 1,3 480

GC101 GASTROLINE CUBE 1.3W 1310 1.9 690

GASTROLINE CUBE (W) MOD/A

GC103-a GASTROLINE CUBE 0.6W–MOD/A 610 0,87 320

GC102-a GASTROLINE CUBE 0.9W–MOD/A 910 1,3 480

GC101-a GASTROLINE CUBE 1.3W–MOD/A 1310 1.9 690

GASTROLINE CUBE (W) MOD/C

GC103-c GASTROLINE CUBE 0.6W–MOD/C 610 0,87 320

GC102-c GASTROLINE CUBE 0.9W–MOD/C 910 1,3 480

GC101-c GASTROLINE CUBE 1.3W–MOD/C 1310 1.9 690

Standard W MOD/A MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny • • •
boki z blachy powlekanej na kolor czarny • - -
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej 4 • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
półka dolna z czarnej melaminy • • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 2 • • •
szyba frontowa prosta • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
401 boki z blachy powlekanej na kolor czarny 3

5013 kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
600 front pełny z czarnej melaminy
601 kolor melaminy frontowej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
691 front korpusu wykonany z płyty fornirowanej lub TREND–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
505 system kontroli wilgotności
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1130 taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
1123 taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)
3002 zestaw kółek 5

+5/+15

12
70

±1
0

790

425

515

60
0±

10
11

0±
10

62
5

835

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 CUBE 0.6–drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania      3 dotyczy CUBE MOD/A i MOD/C       4 wysokość wstawki: 60mm      5 nie dotyczy CUBE MOD/A i MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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szyba frontowa wysoka, prosta

front korpusu wykonany z płyty 
melaminowej–możliwość wyboru 
koloru (wzornik IGLOO)

świetlówka LED

GASTROLINE CUBE (N)

GC103N GASTROLINE CUBE 0.6N 610 0,87 320

GC102N GASTROLINE CUBE 0.9N 910 1,3 480

GC101N GASTROLINE CUBE 1.3N 1310 1.9 690

GASTROLINE CUBE (N)-MOD

GC103N-mod GASTROLINE CUBE 0.6N-MOD 610 0,87 320

GC102N-mod GASTROLINE CUBE 0.9N-MOD 910 1,3 480

GC101N-mod GASTROLINE CUBE 1.3N-MOD 1310 1.9 690

Standard N N-MOD

witryna neutralna (bez układu chłodniczego) • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
korpus dolny wykonany z czarnej melaminy • •
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej 4 • •
boki z blachy powlekanej na kolor czarny • -
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • •
półka dolna z czarnej melaminy • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 1 • •
szyba frontowa prosta • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
401 boki z blachy powlekanej na kolor czarny 2

5013 kolor boków–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
600 front pełny z czarnej melaminy
601 kolor melaminy frontowej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
691 front korpusu wykonany z płyty fornirowanej lub TREND–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
1130 taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
1123 taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)
3002 zestaw kółek 3

60
0±

10
12

70
±1

0

425

515

835

62
5

790

11
0±

10
1 CUBE 0.6–drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania      2 dotyczy CUBE (N)-MOD      3 nie dotyczy CUBE (N)-MOD      4 wysokość wstawki: 60mm

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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KOS 

KOS100 KOS 1.25 1330 260 1,05

KOS101 KOS 2.5 2580 520 2,00

KOS MOD/A 

KOS100-a KOS 1.25- MOD/A 1250 260 1,05

KOS101-a KOS 2.5- MOD/A 2500 520 2,00

KOS MOD/C 

KOS100-c KOS 1.25–MOD/C 1250 260 1,05

KOS101-c KOS 2.5–MOD/C 2500 520 2,00

Standard KOS MOD/A MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
powierzchnia ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
szyba frontowa prosta • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
1306 przestrzeń ekspozycyjna i wnętrze z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
2813 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (cukiernicza)
2815 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (mięsna)
2812 lampa z oświetleniem–świetlówka LED (biała)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 

blat roboczy z blachy nierdzew-
nej–izolowany

szyba frontowa prosta

448

69
0±

10

53
0±

10

89
0±

10

175

1120

810

47
3

12
20

±1
0

przestrzeń ekspozycyjna
i wnętrze z blachy nierdzewnej, 

kwasoodpornej

+2/+8

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JAMAJKA (W) 

JA103 JAMAJKA 0.6W 700 203 0,96

JA102 JAMAJKA 0.9W 1000 305 1,5

JA101 JAMAJKA 1.3W 1400 440 2,1

JAMAJKA (W) MOD/A
JA103-a JAMAJKA 0.6W-mod/A 610 203 0,96

JA102-a JAMAJKA 0.9W-mod/A 910 305 1,5

JA101-a JAMAJKA 1.3W-mod/A 1310 440 2,1

JAMAJKA (W) MOD/C
JA103-c JAMAJKA 0.6W-mod/C 610 203 0,96

JA102-c JAMAJKA 0.9W-mod/C 910 305 1,5

JA101-c JAMAJKA 1.3W-mod/C 1310 440 2,1

JAMAJKA (W) RETRO 

JA103/RETRO JAMAJKA 0.6W RETRO 700 203 0,96

JA102/RETRO JAMAJKA 0.9W RETRO 1000 305 1,5

JA101/RETRO JAMAJKA 1.3W RETRO 1400 440 2,1

JAMAJKA (W) MOD/A RETRO
JA103-a/RETRO JAMAJKA 0.6W-mod/A RETRO 610 203 0,96

JA102-a/RETRO JAMAJKA 0.9W-mod/A RETRO 910 305 1,5

JA101-a/RETRO JAMAJKA 1.3W-mod/A RETRO 1310 440 2,1

JAMAJKA (W) MOD/C RETRO
JA103-c/RETRO JAMAJKA 0.6W-mod/C RETRO 610 203 0,96

JA102-c/RETRO JAMAJKA 0.9W-mod/C RETRO 910 305 1,5

JA101-c/RETRO JAMAJKA 1.3W-mod/C RETRO 1310 440 2,1

JAMAJKA (W) TREND 

JA103/TREND JAMAJKA 0.6W TREND 700 203 0,96

JA102/TREND JAMAJKA 0.9W TREND 1000 305 1,5

JA101/TREND JAMAJKA 1.3W TREND 1400 440 2,1

JAMAJKA (W) MOD/A TREND
JA103-a/TREND JAMAJKA 0.6W-mod/A TREND 610 203 0,96

JA102-a/TREND JAMAJKA 0.9W-mod/A TREND 910 305 1,5

JA101-a/TREND JAMAJKA 1.3W-mod/A TREND 1310 440 2,1

JAMAJKA (W) MOD/C TREND
JA103-c/TREND JAMAJKA 0.6W-mod/C TREND 610 203 0,96

JA102-c/TREND JAMAJKA 0.9W-mod/C TREND 910 305 1,5

JA101-c/TREND JAMAJKA 1.3W-mod/C TREND 1310 440 2,1

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 2 • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 3

613 obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej (patrz fot. 1)
1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
1138 półka dolna z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna
505 system kontroli wilgotności
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
822 światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego 4

1132 taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

nawiew ciepłego powietrza
na szybę frontową

+5/+15
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0
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3
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JAMAJKA (W) JAMAJKA (W) RETRO JAMAJKA (W) TREND 
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380
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 JAMAJKA 0.6–drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania       3 dotyczy JAMAJKA MOD/A i MOD/C       4 możliwe wyłącznie w wersji TREND

tylne drzwi przesuwne
z szybą zespoloną 2

fot. 1

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JAMAJKA (W) OPEN 

JA103O JAMAJKA 0.6 W OPEN 700 264 1,02

JA102O JAMAJKA 0.9 W OPEN 1000 396 1,57

JA101O JAMAJKA 1.3 W OPEN 1400 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A
JA103O-a JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/A 610 264 1,02

JA102O-a JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/A 910 396 1,57

JA101O-a JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/A 1310 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C
JA103O-c JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/C 610 264 1,02

JA102O-c JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/C 910 396 1,57

JA101O-c JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/C 1310 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN RETRO 

JA103O/RETRO JAMAJKA 0.6 W OPEN RETRO 700 264 1,02

JA102O/RETRO JAMAJKA 0.9 W OPEN RETRO 1000 396 1,57

JA101O/RETRO JAMAJKA 1.3 W OPEN RETRO 8210 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A RETRO
JA103O-a/RETRO JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/A RETRO 610 264 1,02

JA102O-a/RETRO JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/A RETRO 910 396 1,57

JA101O-a/RETRO JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/A RETRO 1310 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C RETRO
JA103O-c/RETRO JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/C RETRO 610 264 1,02

JA102O-c/RETRO JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/C RETRO 910 1,0 1,57

JA101O-c/RETRO JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/C RETRO 1310 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN TREND 

JA103O/TREND JAMAJKA 0.6 W OPEN TREND 700 264 1,02

JA102O/TREND JAMAJKA 0.9 W OPEN TREND 1000 396 1,57

JA101O/TREND JAMAJKA 1.3 W OPEN TREND 1400 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN MOD/A TREND
JA103O-a/TREND JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/A TREND 610 264 1,2

JA102O-a/TREND JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/A TREND 910 396 1,57

JA101O-a/TREND JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/A TREND 1310 572 2,3

JAMAJKA (W) OPEN MOD/C TREND
JA103O-c/TREND JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/C TREND 610 264 1,2

JA102O-c/TREND JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/C TREND 910 396 1,57

JA101O-c/TREND JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/C TREND 1310 572 2,3

Standard OPEN MOD/A MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • • •
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
plecy wewnętrzne i tył urządzenia z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
ekran frontowy szklany • • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

613 obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej (patrz fot. 1) 3

1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
1351 plecy wewnętrzne urządzenia wykonane z blachy nierdzewnej
1155 tył urządzenia wykonany z blachy nierdzewnej
1137 półki ekspozycyjne z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)
1136 półki ekspozycyjne z blachy nierdzewnej
1138 półka dolna z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
822 światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego 4

+8/+15

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki ekspozycyjne z możliwością 
zmiany wysokości oraz kąta 

zawieszenia
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JAMAJKA (W) OPEN JAMAJKA (W) OPEN RETRO JAMAJKA (W) OPEN TREND 

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy JAMAJKA OPEN MOD/A, MOD/C      3 dotyczy JAMAJKA OPEN MOD/A, MOD/C 3 zawiera opcję 1155      4 możliwe wyłącznie w wersji TREND    

fot. 1

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JAMAJKA (N) 

JA103N JAMAJKA 0.6N 680 203 0,96

JA102N JAMAJKA 0.9N 980 305 1,5

JA101N JAMAJKA 1.3N 1380 440 2,1

JAMAJKA (N) MOD 
JA103N-mod JAMAJKA 0.6N-mod 606 0,8 0,96

JA102N-mod JAMAJKA 0.9N-mod 902 305 1,5

JA101N-mod JAMAJKA 1.3N-mod 1307 440 2,1

JAMAJKA (N) RETRO

JA103N/RETRO JAMAJKA 0.6N RETRO 680 203 0,96

JA102N/RETRO JAMAJKA 0.9N RETRO 980 305 1,5

JA101N/RETRO JAMAJKA 1.3N RETRO 1380 440 2,1

JAMAJKA (N) MOD RETRO
JA103N-mod/RETRO JAMAJKA 0.6N-mod RETRO 606 203 0,96

JA102N-mod/RETRO JAMAJKA 0.9N-mod RETRO 902 305 1,5

JA101N-mod/RETRO JAMAJKA 1.3N-mod RETRO 1307 440 2,1

JAMAJKA (N) TREND

JA103N/TREND JAMAJKA 0.6N TREND 680 203 0,96

JA102N/TREND JAMAJKA 0.9N TREND 980 305 1,5

JA101N/TREND JAMAJKA 1.3N TREND 1380 440 2,1

JAMAJKA (N) MOD TREND
JA103N-mod/TREND JAMAJKA 0.6N-mod TREND 606 203 0,96

JA102N-mod/TREND JAMAJKA 0.9N-mod TREND 902 305 1,5

JA101N-mod/TREND JAMAJKA 1.3N-mod TREND 1307 440 2,1

Standard (N) (N)–MOD

witryna neutralna (bez układu chłodniczego) • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • •
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 1 • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

613 obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej (patrz fot. 1)
1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
1138 półka dolna z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna
822 światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego 3

1132 taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

świetlówka LED

światłowodowe zmiennobarwne 
podświetlenie panelu frontowego
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JAMAJKA (N) JAMAJKA (N) RETRO JAMAJKA (N) TREND 

1 w JAMAJKA 0.6–drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania      2 dotyczy JAMAJKA (N) MOD      3 możliwe wyłącznie w wersji TREND  

tylne drzwi przesuwne
z szybą zespoloną 1

fot. 1

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JAMAJKA NZ (N) 

JA104N JAMAJKA NZ45 N 1230 230 1,2

JA105N JAMAJKA NZ90 N 2200/ 460 2,3

JAMAJKA NZ (N) MOD 
JA104N-mod JAMAJKA NZ45 N-mod 1160 230 1,2

JA105N-mod JAMAJKA NZ90 N-mod 2140 460 2,3

JAMAJKA NZ (N) RETRO

JA104N/RETRO JAMAJKA NZ45 N RETRO 1230 230 1,2

JA105N/RETRO JAMAJKA NZ90 N RETRO 2200 460 2,3

JAMAJKA NZ (N) MOD RETRO
JA104N-mod/RETRO JAMAJKA NZ45 N-mod RETRO 1160 460 2,3

JA105N-mod/RETRO JAMAJKA NZ90 N-mod RETRO 2140 460 2,3

JAMAJKA NZ (N) TREND

JA104N/TREND JAMAJKA NZ45 N TREND 1236 230 1,2

JA105N/TREND JAMAJKA NZ90 N TREND 2210 460 2,3

JAMAJKA NZ (N) MOD TREND
JA104N-mod/TREND JAMAJKA NZ45 N-mod TREND 1165 230 1,2

JA105N-mod/TREND JAMAJKA NZ90 N-mod TREND 2152 460 2,3

Standard NZ (N) NZ (N)–MOD

witryna neutralna (bez układu chłodniczego) • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • •
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

613 obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej (patrz fot. 1)
1705 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu NZ45
1706 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu NZ90
1138 półka dolna z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna
822 światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego 2

 

szyba frontowa wysoka,
gięta, uchylna

obudowa drewniana–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

2210

870

2152 /bez boków/

1565
1522 /bez boków/
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815

11
00

275

496
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83
3
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0

496

1 dotyczy JAMAJKA (N) MOD      2 możliwe wyłącznie w wersji TREND 

światłowodowe zmiennobarwne 
podświetlenie panelu frontowego

fot. 1

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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MARTA (W) 

MA101 MARTA 1.3W 1400 440 2,1

MARTA (W) MOD/A

MA101-a MARTA 1.3W mod/A 1310 440 2,1

MARTA (W) MOD/C

MA101-c MARTA 1.3W mod/C 1310 440 2,1

Standard (W) (W)–MOD/A (W)–MOD/C

agregat chłodniczy wewnętrzny • • -
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym - - •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - • •
chłodzenie dynamiczne • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - -
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
stelaż wewnętrzny z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
półki ekspozycyjne szklane • • •
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • -
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
system kontroli wilgotności • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • - -

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

1138 półka dolna z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1132 taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

półki ekspozycyjne szklane

tylne drzwi przesuwne
z szybą zespoloną

+5/+15
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1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dotyczy MOD/A, MOD/C

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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MARTA (N)

MA101N MARTA 1.3N 1380 440 2,1

MARTA (N) MOD

MA101N-mod MARTA 1.3N-mod 1307 440 2,1

Standard (N) (N) MOD

witryna neutralna (bez układu chłodniczego) • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
stelaż wewnętrzny z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • •
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

1138 półka dolna z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna
1132 taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

świetlówka LED

szyba frontowa wysoka,
gięta, uchylna

urządzenie przystosowane 
do łączenia w ciągi

13
60

±1
0

380

16
5

13
7

865

380

380

423

730

25
5

16
4

53
0±

10

13
7600

78
0

1280x380

13
60

±1
0

1380

17
2

24
7

40

 1 dotyczy MARTA (N) MOD

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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MARTA NW (N)

MA104N MARTA NW45 N 1200 200 1,05

MARTA NW (N) MOD
MA104N-mod MARTA NW45 N-mod 1140 200 1,05

MARTA NZ (N)

MA102N MARTA NZ45 N 1200 200 1,05

MA103N MARTA NZ90 N 2200 300 1,6

MARTA NZ (N) MOD
MA102N-mod MARTA NZ45 N-mod 1140 200 1,05

MA103N-mod MARTA NZ90 N-mod 2140 300 1,6

Standard NW (N) NW (N) MOD NZ (N) NZ (N) MOD

witryna neutralna (bez układu chłodniczego) • • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - • -
stelaż wewnętrzny z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik 
IGLOO) • • • •

półki ekspozycyjne szklane • • • •
półka dolna drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • • •
szyba frontowa gięta uchylna • • • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

1138 półka dolna z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna

obudowa drewniana–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

profile aluminiowe 
anodowane na kolor 
srebrny lub złoty

świetlówka LED

2200

865

2140 /bez boków/

1560

1513 /bez boków/900

800

10
92

275

1160

496

81
5

1230
1162 /bez boków/

502

865

567

Marta NZ 45

423

Marta NW 45

502

81
5

86
5

1162
1230

567

42
3

 1 dotyczy MARTA (N) MOD

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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MARTA NADSTAWKA

MN01 MARTA NADSTAWKA 1310 150 0,8

Standard MARTA NADSTAWKA

powierzchnia ekspozycyjna z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
szyba frontowa gięta uchylna •

ID Opcje

1303 powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
825 oświetlenie wnętrza–świetlówka LED (cukiernicza)
826 oświetlenie wnętrza–świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana

świetlówka LED

przestrzeń ekspozycyjna z blachy 
ocynkowanej malowanej prosz-
kowo–możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

profil aluminiowy–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)  

srebrny lub złoty

430

190

38
5

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BEATA 2

BE100 BEATA 2/1.0 990 245 1,2

BE101 BEATA 2/1.3 1315 360 1,7

BE102 BEATA 2/1.6 1605 420 2

BE103 BEATA 2/1.9 1895 530 2,5

BEATA 3

BE100B BEATA 3/1.0 990 245 1,2

BE101B BEATA 3/1.3 1315 360 1,7

BE102B BEATA 3/1.6 1605 420 2

Standard BEATA 2 BEATA 3

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie grawitacyjne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
panel frontowy i podstawa z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
ekspozycja dolna wysuwna z blachy nierdzewnej • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
stelaż wewnętrzny z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • -
3 półki szklane (górne dwie półki - neutralne) • •
oświetlenie półek–świetlówka LED (cukiernicza) 2 • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • •
przysłonki nocne z pleksy • •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
501 gniazdko z bezpiecznikiem

blat roboczy granitowy Balmoral

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

podświetlany panel fron-
towy–możliwość wyboru 
koloru (wzornik IGLOO) 

+2/+8

570

89
0±

10

900

13
30

±1
0265

180

180

280

13
30

±1
0

900

89
0±

10

570

265

280
180

180

720 72043
0

34
0±

10

34
0±

10
49

5±
10

49
5±

10

20
0

20
0

570

89
0±

10

900

13
30

±1
0265

180

180

280

13
30

±1
0

900

89
0±

10

570

265

280
180

180

720 72043
0

34
0±

10

34
0±

10
49

5±
10

49
5±

10

20
0

20
0

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 BEATA 2: trzy lampy, BEATA 3: dwie lampy

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JULIA

JU100 JULIA 1.3 1290 480 2,15

JU101 JULIA 1.9 1900 720 3,25

JU102 JULIA 2.5 2520 960 4,35

Standard JULIA

agregat chłodniczy wewnętrzny •
chłodzenie grawitacyjne •
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi) •
panel frontowy i podstawa z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną •
blat roboczy z blachy nierdzewnej •
szyba frontowa gięta uchylna •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową •
oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (cukiernicza) •
2 poziomy półek siatkowych białych plastyfikowanych •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 •

ID Opcje

665 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej (od strony obsługi)
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
668 panel frontowy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
669 podstawa z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
308 blat roboczy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1118 półki siatkowe chromowane
804 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)

półki siatkowe chromowane

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

profile aluminiowe 
anodowane na kolor srebrny 

lub złoty

+2/+8

855

490

510

560

710

69
0

11
60

±1
0

38
0±

10

50
0

68
8

520 (1.3) / 820 (1.9) / 520 (2.5)

Wymiar w świetle drzwi suwanych

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JULIA NADSTAWKA

JN01 JULIA NADSTAWKA 1.3 1210 110 0,7

JN02 JULIA NADSTAWKA 1.9 1820 190 1,1

Standard JULIA NADSTAWKA

powierzchnia ekspozycyjna z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
szyba frontowa gięta uchylna •

ID Opcje

1303 powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
825 oświetlenie wnętrza–świetlówka LED (cukiernicza)
826 oświetlenie wnętrza–świetlówka LED (mięsna)
889 świetlówka tradycyjna
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana

świetlówka LED

przestrzeń ekspozycyjna z blachy 
ocynkowanej malowanej prosz-
kowo–możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

profil aluminiowy anodowany na 
kolor srebrny lub złoty (wzornik 
IGLOO)

190

430

39
0

16
0

~160

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JOLA 4 MAL

JO100MAL JOLA 4/MAL 750 600 1,5

JOLA 4 RETRO
JO100DRE/RETRO JOLA 4/DRE RETRO 875 600 1,5

JOLA 4 DRE

JO100DRE JOLA 4/DRE 790 600 1,5

JOLA 4 TREND
JO100DRE/TREND Jola 4 DRE TREND 800 600 1,5

Standard MAL DRE RETRO TREND

agregat chłodniczy wewnętrzny • • • •
chłodzenie dynamiczne • • • •
urządzenie czterostronnie przeszklone • • • •
korpus zewnętrzny z blachy malowanej proszkowo–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • - - -
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) - • • •
drzwi rozwierne z szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania • • • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • • • •
5 szt. półek szklanych z regulacją wysokości • • • •
oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (cukiernicza) • • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • • •
odszranianie automatyczne • • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • • • •

ID Opcje

606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej 4

JO100OBR system obrotowy półek szklanych
3002 zestaw kółek
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1139 półki siatkowe plastyfikowane białe 3

1116 półki siatkowe chromowane okrągłe 2

1108 dodatkowa półka szklana + komplet uchwytów
1105 dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów 3

1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów 2

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 dostępne tylko z opcją OBR      3 niedostępne z opcją OBR      4 dotyczy wyłącznie JOLA 4 MAL

+4/+8

półki siatkowe chromowane

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

zestaw kółek

810

19
45

±1
0

600

810

12
25

10
0±

10

505605

12
30

755

18
65

±1
0

10
0±

10

755

602

12
27

605 505

12
30

870 870

19
70

±1
0

10
0±

10
12

25

600

826 826

505605

12
30

19
00

±1
0

10
0±

10

810 810

600

12
25

12
30

505605

810

19
45

±1
0

600

810

12
25

10
0±

10

505605

12
30

755

18
65

±1
0

10
0±

10

755

602

12
27

605 505

12
30

870 870

19
70

±1
0

10
0±

10
12

25

600

826 826

505605

12
30

19
00

±1
0

10
0±

10

810 810

600

12
25

12
30

505605

810

19
45

±1
0

600

810

12
25

10
0±

10

505605

12
30

755

18
65

±1
0

10
0±

10

755

602

12
27

605 505

12
30

870 870

19
70

±1
0

10
0±

10
12

25

600

826 826

505605

12
30

19
00

±1
0

10
0±

10

810 810

600

12
25

12
30

505605

810

19
45

±1
0

600

810

12
25

10
0±

10

505605

12
30

755

18
65

±1
0

10
0±

10

755

602

12
27

605 505

12
30

870 870

19
70

±1
0

10
0±

10
12

25

600

826 826

505605

12
30

19
00

±1
0

10
0±

10

810 810

600

12
25

12
30

505605

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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ARUBA	 109

ARUBA RETRO	 109

ARUBA TREND	 109

ARUBA 2	 110

ARUBA 2 RETRO	 110

ARUBA 2 TREND	 110

WOJTEK	 111

GELATO	 112

DYSTRYBUTORY
DO LODÓW
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ARUBA

AB101 ARUBA 1.25 1 385 112 0,85

AB102 ARUBA 2.5 2 635 224 1,7

ARUBA RETRO

AB101/RETRO ARUBA 1.25 RETRO 1385 112 0,85

AB102/RETRO ARUBA 2.5 RETRO 2635 224 1,7

ARUBA TREND

AB101/TREND ARUBA 1.25 TREND 1385 112 0,85

AB102/TREND ARUBA 2.5 TREND 2635 224 1,7

Standard ARUBA RETRO TREND

agregat chłodniczy wewnętrzny • • •
chłodzenie dynamiczne • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki VGN 2 • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • •
roleta ręczna (od strony obsługi) • • •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1 • • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej) 3

1020 płuczka do gałkownicy
1021 płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
889 świetlówka tradycyjna
822 światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego 4

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1

1019 pojemnik VGN ze stali nierdzewnej (360x165x120)

nawiew ciepłego powietrza
na szybę frontową

teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

pojemniki VGN ze stali 
nierdzewnej

160

160

1220

91
0±

10 13
00

±1
0

66
0±

10

750

18
20

±1
0

160

160

1220

91
0±

10 13
00

±1
0

64
0±

10

750

18
20

±1
0

160

160

1220

91
0±

10 13
00

±1
0

750

64
0±

10

18
20

±1
0

-10/-20

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 na 14 smaków w ARUBA 1.25 lub 28 smaków w ARUBA 2.5       3 szerokość urządzenia pomniejszona o 80mm       4 dostępne wyłącznie w wersji TREND

izolacja z ekologicznej pianki 
poliuretanowej

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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ARUBA 2

AB200 ARUBA 2/1.0 1070 62 0,44

AB201 ARUBA 2/1.25 1385 92 0,6

ARUBA 2 RETRO

AB200/RETRO ARUBA 2/1.0 RETRO 1070 62 0,44

AB201/RETRO ARUBA 2/1.25 RETRO 1385 92 0,6

ARUBA 2 TREND

AB200/TREND ARUBA 2/1.0 TREND 1070 62 0,44

AB201/TREND ARUBA 2/1.25 TREND 1385 92 0,6

Standard ARUBA RETRO TREND

agregat chłodniczy wewnętrzny • • •
chłodzenie dynamiczne • • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki VGN 2 • • •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • • •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową • • •
roleta ręczna (od strony obsługi) • • •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
odszranianie automatyczne • • •
automatyczne odparowanie kondensatu • • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • • •
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie  • • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej) 3

1020 płuczka do gałkownicy
1021 płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
889 świetlówka tradycyjna
822 światłowodowe zmiennobarwne podświetlenie panelu frontowego 4

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1

1019 pojemnik VGN ze stali nierdzewnej (360x165x120)

nawiew ciepłego powietrza
na szybę frontową

teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

pojemniki VGN ze stali 
nierdzewnej

160

125

90
0±

10

13
00

±1
0

930

510

66
0±

10

18
20

±1
0

160

125

90
0±

10

13
00

±1
0

915

510

64
0±

10

18
20

±1
0

160

125

90
0±

10

13
00

±1
0

910

510

64
0±

10

18
20

±1
0

-10/-20

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 na 7 smaków w  ARUBA 2/1.0 lub 10 smaków w ARUBA 2/1.25      3 szerokość urządzenia pomniejszona o 80mm       4 dostępne wyłącznie w wersji TREND

światłowodowe zmienno-
barwne podświetlenie panelu 
frontowego

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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WOJTEK

WO100 WOJTEK 1.0W 1050 104 0,5

WO101 WOJTEK 1.7W 1710 173 0,8

Standard WOJTEK

agregat chłodniczy wewnętrzny •
chłodzenie dynamiczne •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) •
panel frontowy i podstawa z blachy malowanej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki VGN 2 •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
blat roboczy z blachy nierdzewnej •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
szyba frontowa gięta uchylna •
nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową •
roleta ręczna (od strony obsługi) •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
1020 płuczka do gałkownicy
1021 płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1

1019 pojemnik VGN ze stali nierdzewnej (360x165x120)

-10/-20

korpus zewnętrzny–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

pojemniki VGN ze stali 
nierdzewnej

boki z tworzywa ABS
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

12
30

 ±
10

835

505
89

0±
10

64
8±

10

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 na 8 smaków w WOJTEK 1.0W lub 14 smaków w WOJTEK 1.7 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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półka frontowa dla klienta
(profil nierdzewny)

tuby ze stali nierdzewnej

GELATO

GT100 GELATO 1.0 1000 94

GT101 GELATO 1.5 1500 165

Standard GELATO

agregat chłodniczy wewnętrzny •
chłodzenie grawitacyjne •
korpus zewnętrzny z blachy malowanej proszkowo–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
wnętrze z blachy nierdzewnej •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
blat izolowany z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej z otworami pod pojemniki tubowe 2 •
nadstawa szklana z szybą frontową prostą •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
automatyczne odparowanie kondensatu •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora •

ID Opcje

606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
605 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1020 płuczka do gałkownicy
1021 płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
1117 półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB) 1

1025 pojemnik tubowy z pokrywką ze stali nierdzewnej (Ø 200mm)

-10/-22

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 przygotowany na max. 6 smaków w GELATO 1.0, 10 smaków w GELATO 1.5 

izolacja z ekologicznej pianki 
poliuretanowej

620

87
0±

10

40

200

620

87
0±

10

300

1500

62
0

208

77
0±

10

40
33

0±
10

33
0±

10

1500

13
50

±1
0

208

13
50

±1
0

40260260

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GASTROLINE	 114

GASTROLINE OPEN	 114

IBIZA	 115

IBIZA OPEN	 115

NATALIA	 116

SYLWIA	 116

KASIA	 117

KASIA Z	 117

WITRYNY
SAŁATKOWE
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GASTROLINE

 

GL107 GASTROLINE 1.0 1000 240 0,5

GL100 GASTROLINE 1.5 1500 386 0,8

GL101 GASTROLINE 2.0 2000 576 1,0

GL102 GASTROLINE 2.5 2500 726 1,2

GASTROLINE OPEN

 

GL107/OP Gastroline Open 1.0 1000 240 0,5

GL100/OP Gastroline Open 1.5 1500 386 0,8

GL101/OP Gastroline Open 2.0 2000 576 1,0

GL102/OP Gastroline Open 2.5 2500 726 1,2

Standard Gastroline Gastroline Open

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny • •
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej 2 • •
nadstawa szklana z szybą frontową prostą • -
nadstawka „OPEN” z blachy nierdzewnej z ekranami szklanymi - •
stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z półką o regulowanej wysokości 5 • •
tylne drzwi rozwierne • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
605 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
600 front pełny z czarnej melaminy
601 kolor melaminy frontowej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
691 front korpusu wykonany z płyty fornirowanej lub TREND–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
304 blat roboczy granitowy szary (grubość: 30mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
305 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 30mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
306 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 30mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
308 blat roboczy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1186 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej z półką o regulowanej wysokości 5

1190 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej z półką o regulowanej wysokości 5

1406 przysłonki nocne z pleksy 3

1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana 3

1117 półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny)
3002 zestaw kółek
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1002 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 100 mm
1017 pojemnik gastronomiczny GN 2/4–głębokość 100 mm 4

1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

nadstawka „OPEN” ze stali nie-
rdzewnej z ekranami szklanymi

blat roboczy granitowy szary

pojemniki gastronomiczne GN
800

77
0±

10

300

1088

12
50

±1
0

85
0±

10

248

10
0

11
0±

10

GN 
1/1

2500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

80
0

GASTROLINE 1.0 GASTROLINE 1.5 GASTROLINE 2.0

GASTROLINE 2.5
542

55

29
5

515

800

77
0±

10

300

1088

13
50

±1
0

85
0±

10

10
0

11
0±

10

GN 
1/1

2500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

80
0

GASTROLINE 1.0 GASTROLINE 1.5 GASTROLINE 2.0

GASTROLINE 2.5

178

542

55

29
5

515

800

77
0±

10

300

1088

12
50

±1
0

85
0±

10

248

10
0

11
0±

10

GN 
1/1

2500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

80
0

GASTROLINE 1.0 GASTROLINE 1.5 GASTROLINE 2.0

GASTROLINE 2.5
542

55

29
5

515

800

77
0±

10

300

1088

13
50

±1
0

85
0±

10

10
0

11
0±

10

GN 
1/1

2500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

80
0

GASTROLINE 1.0 GASTROLINE 1.5 GASTROLINE 2.0

GASTROLINE 2.5

178

542

55

29
5

515

+2/+8

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 wysokość wstawki 150mm       3 nie dotyczy GASTROLINE OPEN  
4 do zastosowania w GASTROLINE 1.0, 2.0       5 w GASTROLINE 1.0 półki regulowanej brak

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

80
0

GASTROLINE 1.0

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

80
0

GASTROLINE 1.5

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

GASTROLINE 2.0

GN 
1/1

2500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/180

0

GASTROLINE 2.5

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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IBIZA

 

IB02 IBIZA 0.6 560 90 0,28

IB01 IBIZA 0.9 900 160 0,45

IBIZA OPEN

 

IB100/OP Ibiza Open 1.0 1000 140 0,42

Standard Ibiza Ibiza Open

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie dynamiczne • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
nadstawa szklana z szybą frontową giętą • -
nadstawka „OPEN” z szybami prostymi - •
stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN • -
półka ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały z regulacją wysokości - •
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały • •
tylne drzwi rozwierne • -
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
blat roboczy polietylenowy • -
przysłonki nocne z pleksy • -
lampa ze świetlówką LED (białą) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
605 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej 2

1353 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
602 korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana 2

3002 zestaw kółek
823 panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO) 3

811 świetlówka LED (mięsna) 2

813 świetlówka LED (cukiernicza) 2

889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1013 pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 65 mm 2

1011 pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 150 mm 2

1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN 2

+2/+8

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

przestrzeń ekspozycyjna z bla-
chy powlekanej na kolor biały

zestaw kołowy

1110 725

10
00

±1
0

21
65

±1
0

1000 615

804

15
2

30
0±

10

40
8

400
400

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 nie dotyczy IBIZA OPEN      3 dostępne wyłącznie w IBIZA OPEN

12
45

±1
0

86
5±

10
700 900

110

84
5±

10 348 348

GN
1/4

M
ax

. 1
50

900

30
0±

10

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

50
5

150

540

44
8

14
0

560

53
0

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4

GN
1/4 IBIZA 0.6IBIZA 0.9

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GN 1/1

650x650

17
70

600x600

990x990

645x440

17
0

293

11
30

310

18
0

1130

120

GN 1/1
GN 1/1

GN 1/1

88
0

15
5

32
5

42
0

20
50

0

327
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7
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5
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5
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63
5
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00
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0
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1580

25529
5
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0
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650x650
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600x600
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645x440
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0
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11
30
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0

1130
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GN 1/1
GN 1/1

GN 1/1

88
0

15
5

32
5
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0

20
50

0

327

22
7

NATALIA

 

NA01 NATALIA 1130 115 0,7

SYLWIA

 

SY100 SYLWIA 1580 80 0,65

Standard NATALIA SYLWIA

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie grawitacyjne • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN • •
nadstawka „OPEN” w obudowie drewnianej z ekranami z tworzywa PETG (vivak) • •
nadstawka podnoszona elektrycznie • -
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • •
oświetlenie powierzchni ekspozycyjnej–świetlówka LED (biała) • •
odszranianie automatyczne • •
automatyczne odparowanie kondensatu - •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • -
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1012 pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 40 mm
1008 pojemnik gastronomiczny GN 1/2–głębokość 40 mm

nadstawka podnoszona 
elektrycznie

elektroniczny regulator tempera-
tury z cyfrowym wyświetlaczem

obudowa drewniana–moż-
liwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO)

+5/+10

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO 

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C] ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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KASIA

 

KA100TS KASIA 1.0 990 57 0,5

KA101TS KASIA 1.3 1300 77 0,67

KA102TS KASIA 1.5 1500 90 0,77

KA103TS KASIA 1.7 1700 100 0,88

KA104TS KASIA 1.9 1950 120 1,02

KASIA Z

 

KA100TZ KASIA 1.0 Z 990 140 0,5

KA101TZ KASIA 1.3 Z 1300 200 0,67

KA102TZ KASIA 1.5 Z 1500 260 0,77

KA103TZ KASIA 1.7 Z 1700 320 0,88

KA104TZ KASIA 1.9 Z 1950 410 1,02

Standard KASIA KASIA Z

agregat chłodniczy wewnętrzny • •
chłodzenie grawitacyjne • •
korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN • •
chłodzona komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z drzwiami przesuwnymi - •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
nadstawa szklana z szybą frontową giętą • •
przysłonki nocne z pleksy • •
lampa ze świetlówką LED (białą) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
automatyczne odparowanie kondensatu - •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora 1 • •

ID Opcje

655 kolor korpusu zewnętrznego górnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
656 kolor korpusu zewnętrznego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
612 korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej
607 korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej 3

811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek
506 automatyczne odparowanie kondensatu 2

510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
1012 pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 40 mm
1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

+2/+8

półka ekspozycyjna szklana

pojemniki gastronomiczne GN

korpus zewnętrzny
z blachy nierdzewnej11

90
 ±

10

765

150

230

190

530m
ax

 1
20

81
0 

±1
0

230

18
2

11
90

±1
0

765

81
0±

10

 620

715

42
0

53
0±

10

 

530

18
2

53
0±

10
15

0

15015
0

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO      2 w KASIA Z w standardzie      3 dotyczy KASIA Z

1/4

Kasia 1.0 Kasia 1.3 Kasia 1.5

1/4

GN
1/1

1/4

1/4

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

Kasia 1.7

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4

Kasia 1.9

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C] ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GASTROLINE BEMAR

 

GL103 GASTROLINE 1.0 BEMAR 1000 75 0,5

GL104 GASTROLINE 1.5 BEMAR 1500 120 0,8

GL105 GASTROLINE 2.0 BEMAR 2000 150 1,0

GASTROLINE OPEN BEMAR

 

GL103/OP GASTROLINE 1.0 OPEN BEMAR 1000 75 0,5

GL104/OP GASTROLINE 1.5 OPEN BEMAR 1500 120 0,8

GL105/OP GASTROLINE 2.0 OPEN BEMAR 2000 150 1,0

Standard GASTROLINE 
BEMAR 

GASTROLINE OPEN 
BEMAR

bemar wodny • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny • •
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej 1 • •
wanna bemarowa z blachy nierdzewnej kwasoodpornej izolowana wełną mineralną • •
stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN • •
nadstawa szklana z szybą frontową prostą • -
nadstawka „OPEN” z blachy nierdzewnej kwasoodpornej z ekranami szklanymi - •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • •
lampa ze świetlówką tradycyjną • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
regulator temperatury • •

ID Opcje

654 kolor korpusu zewnętrznego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
605 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
600 front pełny z czarnej melaminy
601 kolor melaminy frontowej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
691 front korpusu wykonany z płyty fornirowanej lub TREND–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
304 blat roboczy granitowy szary (grubość: 30mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
305 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 30mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
306 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 30mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
308 blat roboczy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
1117 półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny)
3002 zestaw kółek
811 świetlówka LED (mięsna)
813 świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1003 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 150 mm
1018 pojemnik gastronomiczny GN 2/4–głębokość 150 mm 2

1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

+30/+90

pojemniki gastronomiczne GN

front korpusu–możliwość 
wyboru koloru (wzornik 

IGLOO)  płyty laminowanej

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

248

27
3

33
5

300

15
0

800
1090

11
0±

10

12
50

±1
0

77
0±

10

85
0±

10 GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

BEMAR 1.0 BEMAR 1.5 BEMAR 2.0

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

27
3

33
5

300

15
0

800

1090

11
0±

10 77
0±

10

85
0±

10 GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

BEMAR 1.0 BEMAR 1.5 BEMAR 2.0

 1
35

0±
10

178

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

248

27
3

33
5

300

15
0

800
1090

11
0±

10

12
50

±1
0

77
0±

10

85
0±

10 GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

BEMAR 1.0 BEMAR 1.5 BEMAR 2.0

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

27
3

33
5

300

15
0

800

1090

11
0±

10 77
0±

10

85
0±

10 GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

80
0

80
0

BEMAR 1.0 BEMAR 1.5 BEMAR 2.0

 1
35

0±
10

178

blat roboczy granitowy 
szary

1 wysokość wstawki 150mm	 2 do zastosowania w GASTROLINE 1.0, 2.0

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

1000

80
0

GASTROLINE 1.0

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

1500

80
0

GASTROLINE 1.5

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

2000

80
0

GASTROLINE 2.0

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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BASIA 2 B

 

BA100B BASIA 2 B 1.1 1040 0,7 105

BA101B BASIA 2 B 1.4 1370 0,9 135

BA102B BASIA 2 B 1.7 1670 1,2 180

BA103B BASIA 2 B 2.1 2000 1,4 210

BA104B BASIA 2 B 2.5 2540 1,8 270

BASIA 2 B MOD

 

BA100B-mod BASIA 2 B 1.1-mod 960 0,7 105

BA101B-mod BASIA 2 B 1.4-mod 1290 0,9 135

BA102B-mod BASIA 2 B 1.7-mod 1590 1,2 180

BA103B-mod BASIA 2 B 2.1-mod 1920 1,4 210

BA104B-mod BASIA 2 B 2.5-mod 2460 1,8 270

Standard BASIA 2 B BASIA 2 B MOD

bemar wodny • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
panel frontowy i podstawa z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne 
GN • •

blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
lampa górna z grzałkami ceramicznymi i żarówkami piekarniczymi • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
czujnik poziomu wody • •
regulator temperatury • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
3002 zestaw kółek 2

1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty)
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1003 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 150 mm
1010 pojemnik gastronomiczny GN 1/3–głębokość 150 mm
1016 pojemnik gastronomiczny GN 1/6–głębokość 150 mm
1018 pojemnik gastronomiczny GN 2/4–głębokość 150 mm
1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

+30/+90

blat roboczy granitowy 
szary

pojemniki gastronomiczne 
GN

boki z tworzywa ABS–
możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO)

12
5260

90
0±

10

1165

160

15
0

12
30

±1
0

59
0±

10
33

0±
10

716

200

1 dotyczy MOD      2 nie dotyczy MOD

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

960

71
6

Basia 1.1 Bemar

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/3

GN 
1/6

GN 
1/3

1290

71
6

Basia 1.4 Bemar

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

1590

71
6

Basia 1.7 Bemar

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

1920

71
6

Basia 2.1 Bemar

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

2460

71
6

Basia 2.5 Bemar

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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SANTIAGO B

 

SA100B SANTIAGO B 1.1 1040 0,7 105

SA101B SANTIAGO B 1.4 1370 0,9 135

SA102B SANTIAGO B 1.7 1670 1,2 180

SA103B SANTIAGO B 2.1 2000 1,4 210

SA104B SANTIAGO B 2.5 2540 1,8 270

SANTIAGO B–MOD

 

SA100B-mod SANTIAGO B 1.1-mod 960 0,7 105

SA101B-mod SANTIAGO B 1.4-mod 1290 0,9 135

SA102B-mod SANTIAGO B 1.7-mod 1590 1,2 180

SA103B-mod SANTIAGO B 2.1-mod 1920 1,4 210

SA104B-mod SANTIAGO B 2.5-mod 2460 1,8 270

Standard SANTIAGO B SANTIAGO B–MOD

bemar wodny • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki 
gastronomiczne GN • •

blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • •
lampa górna z grzałkami ceramicznymi i żarówkami piekarniczymi • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
czujnik poziomu wody • •
regulator temperatury • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
909 podstawa z blachy nierdzewnej
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
3002 zestaw kółek 2

1114 półka frontowa dla klienta (profil aluminiowy anodowany na kolor srebrny lub złoty) 3

403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

1003 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 150 mm
1010 pojemnik gastronomiczny GN 1/3–głębokość 150 mm
1016 pojemnik gastronomiczny GN 1/6–głębokość 150 mm
1018 pojemnik gastronomiczny GN 2/4–głębokość 150 mm
1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

+30/+90

teleskopowy system
podnoszenia szyby frontowej

profile aluminiowe anodowane 
na kolor srebrny lub złoty

boki z tworzywa ABS
- możliwość wyboru koloru 

(wzornik IGLOO) 

260

12
30

±1
0

1190

160

90
0±

10

33
0±

10 60
0±

10

12
2 15
0

17
50

±1
0

1 dotyczy MOD      2 nie dotyczy MOD      3 wybór tej opcji wyklucza ze standardu odbojnicę

Santiago 1.1 Bemar Santiago 1.4 Bemar Santiago 1.7 Bemar

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

960

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/3

GN 
1/6

GN 
1/3

1290

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

1590

71
6

Santiago 2.1 Bemar Santiago 2.5 Bemar

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
2/4

GN 
1/6

1920

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

2460

71
6

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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GRENADA B SP

 

GR100BSP GRENADA B 1.25SP 1350 0,9 135

GR101BSP GRENADA B 1.9SP 1975 1,3 195

GR102BSP GRENADA B 2.5SP 2600 1,8 270

GRENADA B SP–MOD

 

GR100BSP-mod GRENADA B 1.25SP-mod 1250 0,9 135

GR101BSP-mod GRENADA B 1.9SP-mod 1875 1,3 195

GR102BSP-mod GRENADA B 2.5SP-mod 2500 1,8 270

Standard GRENADA B SP GRENADA B SP–MOD

bemar wodny • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi) • •
panel frontowy i podstawa (postumenty) z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki 
gastronomiczne GN • •

blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej • •
lampa górna z grzałkami ceramicznymi i żarówkami piekarniczymi • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
czujnik poziomu wody • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •

ID Opcje

604 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5012 kolor podstawy (postument)–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
903 panel frontowy z blachy nierdzewnej
908 podstawa (postument) z blachy nierdzewnej
5588 dodatkowe oblachowanie podstawy malowane proszkowo–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5589 dodatkowe oblachowanie podstawy wykonane z blachy nierdzewnej
403 boki izolowane z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

1602 ruchomy stolik na wagę lub krajalnicę
1601 ruchomy stolik na noże
1603 wieszak na ręczniki
1003 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 150 mm
1010 pojemnik gastronomiczny GN 1/3–głębokość 150 mm
1016 pojemnik gastronomiczny GN 1/6–głębokość 150 mm
1018 pojemnik gastronomiczny GN 2/4–głębokość 150 mm
1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

+30/+90

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

1140

165

91
0±

10 11
60

 ±
10

160

 M
ax

 1
50

35
5±

10

51
5±

10

212

16
20

±1
0

715

400

pojemniki gastronomiczne GN

teleskopowy system podnoszenia 
szyby frontowej

1 dotyczy MOD

GRENADA B 1.25
GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/6

GN
2/4

71
6

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/6

GN
2/4

71
6

GRENADA B 1.9
GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/6

GN
2/4

71
6

GRENADA B 2.5
GN 
1/3

GN 
1/1

GN 
1/3

GN 
1/1

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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JAMAJKA G 

 

JA103G JAMAJKA G 0.6 700 203 1,1

JA102G JAMAJKA G 0.9 1000 305 1,6

JA101G JAMAJKA G 1.3 1400 440 2,3

JAMAJKA G–MOD 
JA103G-mod JAMAJKA G 0.6-mod 610 203 1,1

JA102G-mod JAMAJKA G 0.9-mod 910 305 1,6

JA101G-mod JAMAJKA G 1.3-mod 1310 440 2,3

JAMAJKA G TREND

 

JA103G/TREND JAMAJKA G 0.6 TREND 700 203 1,1

JA102G/TREND JAMAJKA G 0.9 TREND 1000 305 1,6

JA101G/TREND JAMAJKA G 1.3 TREND 1400 440 2,3

JAMAJKA G TREND–MOD
JA103G/TREND-mod JAMAJKA G 0.6 TREND-mod 610 203 1,1

JA102G/TREND-mod JAMAJKA G 0.9 TREND-mod 910 305 1,6

JA101G/TREND-mod JAMAJKA G 1.3 TREND-mod 1310 440 2,3

JAMAJKA G RETRO

 

JA103G/RETRO JAMAJKA G 0.6 RETRO 700 203 1,1

JA102G/RETRO JAMAJKA G 0.9 RETRO 1000 305 1,6

JA101G/RETRO JAMAJKA G 1.3 RETRO 1400 440 2,3

JAMAJKA G RETRO–MOD
JA103G/RETRO-mod JAMAJKA G 0.6 RETRO-mod 610 203 1,1

JA102G/RETRO-mod JAMAJKA G 0.9 RETRO-mod 910 305 1,6

JA101G/RETRO-mod JAMAJKA G 1.3 RETRO-mod 1310 440 2,3

Standard JAMAJKA G JAMAJKA G-MOD

obieg ciepłego powietrza wymuszony • •
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi - •
obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia • •
półka dolna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej • •
tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną 1 • •
podwójna szyba frontowa gięta uchylna • •
oświetlenie każdej półki żarówkami piekarniczymi • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
czujnik poziomu wody • •
regulator temperatury • •

ID Opcje

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
408 boki drewniane–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

613 obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej (patrz fot. 1)
504 system automatycznego dopełniania wody
1707 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej do modułu 0.6
1708 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej do modułu 0.9
1709 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej do modułu 1.3
1132 taca mała (szer.400mm x gł. 375mm)
1135 taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

+30/+90

obudowa drewniana–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

295

865

13
70

±1
0

80
3

~1355

53
0±

10
30

0±
10

380

380

380

687

~2
00

275

85
5

13
70

±1
0

870

53
0±

10
30

0±
10

380

380

380

687

~2
00

295

85
5

13
70

±1
0

870

53
0±

10
30

0±
10

380

380

380

687

~2
00

1 JAMAJKA 0.6–drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania      2 dotyczy MOD

półki ekspozycyjne z możliwością 
zmiany wysokości oraz kąta 

zawieszenia

fot. 1

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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KASIA GRZ

 

KA100TGRZ KASIA 1.0 GRZ 990 0,5 32

KA101TGRZ KASIA 1.3 GRZ 1300 0,6 40

KA102TGRZ KASIA 1.5 GRZ 1500 0,7 46

KA103TGRZ KASIA 1.7 GRZ 1700 0,8 52

KASIA Z GRZ

 

KA100TZGRZ KASIA 1.0 Z GRZ 990 0,5 32

KA101TZGRZ KASIA 1.3 Z GRZ 1300 0,6 40

KA102TZGRZ KASIA 1.5 Z GRZ 1500 0,7 46

KA103TZGRZ KASIA 1.7 Z GRZ 1700 0,8 52

Standard KASIA GRZ KASIA Z GRZ

bemar wodny • •
korpus zewnętrzny górny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus zewnętrzny dolny z blachy powlekanej na kolor biały • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN • •
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z drzwiami przesuwnymi 1 - •
blat roboczy z blachy nierdzewnej • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
nadstawa szklana z szybą frontową giętą • •
lampa ze świetlówką tradycyjną • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
czujnik poziomu wody • •
regulator temperatury • •

ID Opcje

655 kolor korpusu zewnętrznego górnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
656 kolor korpusu zewnętrznego dolnego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
612 korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej
607 korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej
1189 komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej 2

1112 dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
3002 zestaw kółek
1007 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 65 mm
1013 pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 65 mm
1030 dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

+30/+90

korpus zewnętrzny z blachy 
ocynkowanej malowanej prosz-
kowo–możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

nadstawa szklana z szybą 
frontową giętą, uchylną

pojemniki gastronomiczne 
GN 1/1

11
90

 ±
10

190

850

510
230

81
0 

±1
0 11

90
 ±

10

850

510
230

81
0 

±1
0

60 60

53
0±

10
22

2 18
2

 620

715

42
0

53
0±

10

15015
0 15015
0

 

523

41
6

39
5

353 (1.3) / 453 (1.5) / 603 (1.7) 

720 (1.3) / 920 (1.5) / 1220 (1.7) 

990 1300 (1.3) / 1500 (1.5) / 1700 (1.7) 

KASIA GRZ - 1.0 Z KASIA GRZ -  1.3 Z / 1.5 Z / 1.7 Z

11
90

 ±
10

190

850

510
230

81
0 

±1
0 11

90
 ±

10

850

510
230

81
0 

±1
0

60 60

53
0±

10
22

2 18
2

 620

715

42
0

53
0±

10

15015
0 15015
0

 

523

41
6

39
5

353 (1.3) / 453 (1.5) / 603 (1.7) 

720 (1.3) / 920 (1.5) / 1220 (1.7) 

990 1300 (1.3) / 1500 (1.5) / 1700 (1.7) 

KASIA GRZ - 1.0 Z KASIA GRZ -  1.3 Z / 1.5 Z / 1.7 Z

1 w KASIA 1.0–drzwi rozwierne      2 dotyczy KASIA Z 

1/4

Kasia GRZ 1.0 Kasia GRZ 1.3 Kasia GRZ 1.5

1/4

GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

Kasia GRZ 1.7

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

GN
1/1

1/4

1/4

Kasia GRZ Kasia Z GRZ

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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CELINA

 

CE01 CELINA 80 800 95 0,54

CE02 CELINA 130 1300 155 0,83

Standard CELINA

obieg ciepłego powietrza wymuszony •
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej •
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN •
półka ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej •
szyba frontowa gięta uchylna •
przysłonki z poliwęglanu (od strony obsługi) •
lampa ze świetlówką tradycyjną •
regulator temperatury •

ID Opcje

1006 pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm

+30/+90

szuflada ze stali 
nierdzewnej

regulator temperatury

pojemniki gastronomiczne GN

H
 =

 4
0 

m
m

800 / 1300

61
5±

10

24
5±

10

240

100

27
0±

10

506

785

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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OLIVIER	 127

OLIVIER–MOD	 127

PATRYK	 128

MICHAŁ	 129

TADEUSZ	 129

LADA BASIA 2 	 130

LADA MONIKA 2	 130

LADA BERMUDA	 130

LADA GRENADA	 130

LADA SUMBA	 131

LADA SANTIAGO	 131

LADA SANTIAGO DRE	 131

LADA BEATA	 131

LADA GASTROLINE	 132

LADA KAMELEO	 132

LADA JAMAJKA 	 133

LADA MARTA	 133

LADA JAMAJKA NW 	 134

LADA JAMAJKA NZ 	 134

URZĄDZENIA 
NEUTRALNE
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OLIVIER

OR100 OLIVIER 0.6 610

OR101 OLIVIER 0.9 910

OR102 OLIVIER 1.3 1310

OLIVIER–MOD

OR100-mod OLIVIER 0.6-mod 570

OR101-mod OLIVIER 0.9-mod 870

OR102-mod OLIVIER 1.3-mod 1270

Standard OLIVIER OLIVIER MOD

3 półki wysuwne z elementami z drewna naturalnego • •
fronty półek wykonane z tworzywa PETG (vivak)–do wyboru z otworami lub pokrywami dystrybucyjnymi • •
boki z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • -
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •

ID Opcje

889 świetlówka tradycyjna
3002 zestaw kółek
409 boki z płyty melaminowej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

3 półki wysuwne

zestaw kołowy

fronty półek wykonane z 
tworzywa PETG (vivak)–do 
wyboru z otworami lub po-

krywami dystrybucyjnymi

20

520

520

520 28
5

690

15
60

±1
0

L

220

120

14
0

23
6±

10
45

0
45

0

1 dotyczy OLIVIER–MOD 

ID Nazwa Długość [mm]
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PATRYK

PT100 PATRYK 0.7 700

PT101 PATRYK 0.8 800

PT102 PATRYK 0.9 900

PT103 PATRYK 1.0 1000

PT104 PATRYK 1.1 1100

PT105 PATRYK 1.2 1200

PT106 PATRYK 1.3 1300

PT107 PATRYK 1.4 1400

PT108 PATRYK 1.5 1500

PT109 PATRYK 1.6 1600

PT110 PATRYK 1.7 1700

PT111 PATRYK 1.8 1800

PT112 PATRYK 1.9 1900

PT113 PATRYK 2.0 2000

PT114 PATRYK 2.1 2100

PT115 PATRYK 2.2 2200

PT116 PATRYK 2.3 2300

PT117 PATRYK 2.4 2400

PT118 PATRYK 2.5 2500

Standard PATRYK

szafka dolna z drzwiami przesuwnymi z melaminy (wys. 550mm)–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
półki ekspozycyjne na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia z blachy malowanej proszkowo na kolor 
srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •

lustro górne zawieszone pod kątem •
blat roboczy z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) •
plecy regału z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •

ID Opcje

1501 regał bez szafki dolnej
1503 szafka dolna z drzwiami przesuwnymi (wys. 850mm) z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

1125 szafka dolna z półką wysuwną z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
805 dodatkowe podświetlenie półki wysuwnej–świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
702 plecy regału–lustro

szafka dolna z drzwiami 
przesuwnymi wykonana z mela-
miny–możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO)

blat roboczy granitowy 
Balmoral 

półki ekspozycyjne wykona-
ne z blachy malowanej na 
kolor złoty lub srebrny

1 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek 

14
03

23
15

±1
0

622

340

536

600

340

340

L

48
5

24
0

24
0

340

57
0±

10

ID Nazwa Długość [mm]
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MICHAŁ

MC100 MICHAŁ 1.0 920

MC101 MICHAŁ 1.3 1230

MC102 MICHAŁ 1.6 1530

MC103 MICHAŁ 1.9 1830

MC104 MICHAŁ 2.5 2445

TADEUSZ

TD100 TADEUSZ 0.7 700

TD101 TADEUSZ 0.8 800

TD102 TADEUSZ 0.9 900

TD103 TADEUSZ 1.0 1000

TD104 TADEUSZ 1.1 1100

TD105 TADEUSZ 1.2 1200

TD106 TADEUSZ 1.3 1300

TD107 TADEUSZ 1.4 1400

TD108 TADEUSZ 1.5 1500

TD109 TADEUSZ 1.6 1600

TD110 TADEUSZ 1.7 1700

TD111 TADEUSZ 1.8 1800

TD112 TADEUSZ 1.9 1900

TD113 TADEUSZ 2.0 2000

TD114 TADEUSZ 2.1 2100

TD115 TADEUSZ 2.2 2200

TD116 TADEUSZ 2.3 2300

TD117 TADEUSZ 2.4 2400

TD118 TADEUSZ 2.5 2500

Standard MICHAŁ

szafka dolna z półką wysuwną z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
półki ekspozycyjne na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia z blachy malowanej proszkowo na kolor 
srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •

blat roboczy z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
plecy regału z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
lustro górne zawieszone pod kątem •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •

Standard TADEUSZ

szafka dolna z drzwiami przesuwnymi z melaminy (wys. 550mm)–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
stelaż z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
półki ekspozycyjne z profilu aluminiowego rurkowego anodowanego na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
lustro górne zawieszone pod kątem •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) •
oświetlenie każdej półki–świetlówka LED (cukiernicza) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •

ID Opcje

1501 regał bez szafki dolnej 1

1502 szafka dolna (wys. 900mm) 1 3

1125 szafka dolna z półką wysuwną z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1 2

301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm) 1

1124 półki ekspozycyjne z profilu zamkniętego (30x20mm) 1

805 dodatkowe podświetlenie półki wysuwnej–świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
5009 plecy regału wykonane z melaminy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 1

703 plecy regału–lustra (zawieszone pod kątem) 1

lustro górne zawieszone
pod kątem

świetlówka LED

profile aluminiowe anodowane 
na kolor srebrny lub złoty

400

25
5

22
30

±1
0

600

580

55
18

3

1030

B
A

Michał 1.0  A = 816 [mm]  B = 920 [mm]
Michał 1.3  A = 1126 [mm]  B = 1230 [mm]
Michał 1.6  A = 672 [mm]  B = 1530 [mm]
Michał 1.9  A = 822 [mm]  B = 1830 [mm]
Michał 2.5  A = 1129 [mm]  B = 2445 [mm]

620

24
0

12
80

80

58
0±

10

30
0

20
0

18
3

31
017

70
23

50
±1

0

53
0

58
0±

10

630

600

46
0

31
0

31
0

80

400

760

29
8

400

400

400

1 dotyczy wyłącznie regału TADEUSZ      2 wybór tej opcji wyklucza drzwi przesuwne w szafce dolnej      3 wybór tej opcji wyklucza ze standardu 1 poziom półek 
ID Nazwa Długość [mm]
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LADA BASIA 2 

LS/BA400 LADA BASIA 2/0.4 405

LS/BA500 LADA BASIA 2/0.5 505

LS/BA600 LADA BASIA 2/0.6 605

LS/BA700 LADA BASIA 2/0.7 705

LS/BA800 LADA BASIA 2/0.8 805

LS/BA900 LADA BASIA 2/0.9 905

LS/BA1000 LADA BASIA 2/1.0 1005

LS/BA1100 LADA BASIA 2/1.1 1105

LS/BA1200 LADA BASIA 2/1.2 1205

LS/BA1300 LADA BASIA 2/1.3 1305

LS/BA1400 LADA BASIA 2/1.4 1405

LS/BA1500 LADA BASIA 2/1.5 1505

LADA MONIKA 2

LS/MO400 LADA MONIKA 2/0.4 405

LS/MO500 LADA MONIKA 2/0 .5 505

LS/MO600 LADA MONIKA 2/0.6 605

LS/MO700 LADA MONIKA 2/0.7 705

LS/MO800 LADA MONIKA 2/0.8 805

LS/MO900 LADA MONIKA 2/0.9 905

LS/MO1000 LADA MONIKA 2/1.0 1005

LS/MO1100 LADA MONIKA 2/1.1 1105

LS/MO1200 LADA MONIKA 2/1.2 1205

LS/MO1300 LADA MONIKA 2/1.3 1305

LS/MO1400 LADA MONIKA 2/1.4 1405

LS/MO1500 LADA MONIKA 2/1.5 1505

LADA BERMUDA

LS/BER400 LADA BERMUDA 0.4 400

LS/BER500 LADA BERMUDA 0.5 500

LS/BER600 LADA BERMUDA 0.6 600

LS/BER700 LADA BERMUDA 0.7 700

LS/BER800 LADA BERMUDA 0.8 800

LS/BER900 LADA BERMUDA 0.9 900

LS/BER1000 LADA BERMUDA 1.0 1000

LS/BER1100 LADA BERMUDA 1.1 1100

LS/BER1200 LADA BERMUDA 1.2 1200

LS/BER1300 LADA BERMUDA 1.3 1300

LS/BER1400 LADA BERMUDA 1.4 1400

LS/BER1500 LADA BERMUDA 1.5 1500

LADA GRENADA

LS/GR400 LADA GRENADA 0.4 400

LS/GR500 LADA GRENADA 0.5 500

LS/GR600 LADA GRENADA 0.6 600

LS/GR700 LADA GRENADA 0.7 700

LS/GR800 LADA GRENADA 0.8 800

LS/GR900 LADA GRENADA 0.9 900

LS/GR1000 LADA GRENADA 1.0 1000

LS/GR1100 LADA GRENADA 1.1 1100

LS/GR1200 LADA GRENADA 1.2 1200

LS/GR1300 LADA GRENADA 1.3 1300

LS/GR1400 LADA GRENADA 1.4 1400

LS/GR1500 LADA GRENADA 1.5 1500

Standard BASIA 2 MONIKA 2 BERMUDA GRENADA

korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • • - -
korpus górny wykonany z płyty melaminowej w kolorze białym - - • •
korpus dolny z blachy powlekanej na kolor biały - - • •
szuflada wysuwna 1 5 • • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • • •
gniazdko elektryczne • • - -

ID Opcje

403L bok izolowany z tworzywa ABS LEWY–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
403P bok izolowany z tworzywa ABS PRAWY–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2

5008 odbojnica na podstawie–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2 3

5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 4

5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2 3

816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksy (wzornik IGLOO)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)

odbojnica frontowa
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

boki z tworzywa ABS
- możliwość wyboru koloru 
(wzornik IGLOO) 

blat roboczy granitowy szary

1 od długości lady: 600 mm      2 nie dotyczy LADA GRENADA      3 nie dotyczy LADA BERMUDA      4 w ladzie GRENADA cena dotyczy 1 sztuki postumentu      5 od długości 1200mm: 2 szuflady
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LADA SUMBA

LS/SU500 LADA SUMBA 0.5 500

LS/SU800 LADA SUMBA 0.8 800

LS/SU1000 LADA SUMBA 1.0 1000

LS/SU1200 LADA SUMBA 1.2 1200

LS/SU1500 LADA SUMBA 1.5 1500

LADA SUMBA DRE
LS/SU500/DRE LADA SUMBA 0.5 DRE 500

LS/SU800/DRE LADA SUMBA 0.8 DRE 800

LS/SU1000/DRE LADA SUMBA 1.0 DRE 1000

LS/SU1200/DRE LADA SUMBA 1.2 DRE 1200

LS/SU1500/DRE LADA SUMBA 1.5 DRE 1500

LADA SANTIAGO

LS/SA400 LADA SANTIAGO 0.4 405

LS/SA500 LADA SANTIAGO 0.5 505

LS/SA600 LADA SANTIAGO 0.6 605

LS/SA700 LADA SANTIAGO 0.7 705

LS/SA800 LADA SANTIAGO 0.8 805

LS/SA900 LADA SANTIAGO 0.9 905

LS/SA1000 LADA SANTIAGO 1.0 1005

LS/SA1100 LADA SANTIAGO 1.1 1105

LS/SA1200 LADA SANTIAGO 1.2 1205

LS/SA1300 LADA SANTIAGO 1.3 1305

LS/SA1400 LADA SANTIAGO 1.4 1405

LS/SA1500 LADA SANTIAGO 1.5 1505

LADA SANTIAGO DRE

LS/SA400/DRE LADA SANTIAGO 0.4 DRE 405

LS/SA500/DRE LADA SANTIAGO 0.5 DRE 505

LS/SA600/DRE LADA SANTIAGO 0.6 DRE 605

LS/SA700/DRE LADA SANTIAGO 0.7 DRE 705

LS/SA800/DRE LADA SANTIAGO 0.8 DRE 805

LS/SA900/DRE LADA SANTIAGO 0.9 DRE 905

LS/SA1000/DRE LADA SANTIAGO 1.0 DRE 1005

LS/SA1100/DRE LADA SANTIAGO 1.1 DRE 1105

LS/SA1200/DRE LADA SANTIAGO 1.2 DRE 1205

LS/SA1300/DRE LADA SANTIAGO 1.3 DRE 1305

LS/SA1400/DRE LADA SANTIAGO 1.4 DRE 1405

LS/SA1500/DRE LADA SANTIAGO 1.5 DRE 1505

LADA BEATA

LS/BE400 LADA BEATA 2/0.4 405

LS/BE500 LADA BEATA 2/0.5 505

LS/BE600 LADA BEATA 2/0.6 605

LS/BE700 LADA BEATA 2/0.7 705

LS/BE800 LADA BEATA 2/0.8 805

LS/BE900 LADA BEATA 2/0.9 905

LS/BE1000 LADA BEATA 2/1.0 1005

LS/BE1100 LADA BEATA 2/1.1 1105

LS/BE1200 LADA BEATA 2/1.2 1205

LS/BE1300 LADA BEATA 2/1.3 1305

LS/BE1400 LADA BEATA 2/1.4 1405

LS/BE1500 LADA BEATA 2/1.5 1505

Standard SUMBA SANTIAGO BEATA

korpus zewnętrzny malowany na kolor: biały w SANTIAGO i SUMBA / złoty w BEATA • • •
szuflada wysuwna 1 4 • • •
odbojnica frontowa–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) 2 • • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • • •
gniazdko elektryczne • • •

Standard SUMBA DRE SANTIAGO DRE

obudowa drewniana–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
szuflada wysuwna 1 4 • •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
gniazdko elektryczne • •

ID Opcje SUMBA SANTIAGO BEATA

403L bok izolowany z tworzywa ABS LEWY–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
403P bok izolowany z tworzywa ABS PRAWY–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • • •

816 podświetlane kwadraty w panelu frontowym świetlówką LED–możliwość wyboru koloru 
pleksy (wzornik IGLOO) • • •

301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm) • • •
• • •

ID Opcje SUMBA DRE SANTIAGO DRE

408L bok drewniany LEWY–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
408P bok drewniany PRAWY–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
5007 front z blachy nierdzewnej z listwą drewnianą o wys. 100mm 3 • •
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm) • •

blat roboczy granitowy szary

boki drewniane–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

nóżki służące do wypoziomo-
wania urządzenia

1 od długości lady: 600 mm      2 nie dotyczy LADA SUMBA      3 dotyczy LADA SANTIAGO DRE      4 od długości 1200mm: 2 szuflady      5 dotyczy LADA BEATA
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LADA GASTROLINE

LS/GL50 LADA GASTROLINE 0.5 500

LS/GL60 LADA GASTROLINE 0.6 600

LS/GL70 LADA GASTROLINE 0.7 700

LS/GL80 LADA GASTROLINE 0.8 800

LS/GL90 LADA GASTROLINE 0.9 900

LS/GL100 LADA GASTROLINE 1.0 1000

LS/GL110 LADA GASTROLINE 1.1 1100

LS/GL120 LADA GASTROLINE 1.2 1200

LS/GL130 LADA GASTROLINE 1.3 1300

LS/GL140 LADA GASTROLINE 1.4 1400

LS/GL150 LADA GASTROLINE 1.5 1500

LADA KAMELEO

LS/JA600K LADA KAMELEO 0.6 690

LS/JA900K LADA KAMELEO 0.9 990

LS/JA1300K LADA KAMELEO 1.3 1390

Standard GASTROLINE

korpus zewnętrzny z czarnej melaminy •
dzielony front z czarnej melaminy z wstawką z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej 1 •
szuflada wysuwna •
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •

Standard KAMELEO

obudowa drewniana z bokami–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
szyba frontowa gięta uchylna •
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) •
blat roboczy drewniany–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
gniazdko elektryczne •

ID Opcje GASTROLINE

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
601 kolor melaminy frontowej–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
691 front korpusu wykonany z płyty fornirowanej lub TREND–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
1608 nadstawka szklana z oświetleniem–świetlówka LED (biała)
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
305 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 30mm)
302 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
306 blat roboczy granitowy czarny (grubość: 30mm)
307 blat roboczy z blachy nierdzewnej
308 blat roboczy z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
3002 zestaw kółek
1117 półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny)

ID Opcje KAMELEO

3004 urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez obudowy drewnianej)
608 dodatkowy cokół podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
609 dodatkowy front–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
610 dodatkowe boki–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
611 dodatkowe szable boczne–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
1702 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
1703 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
1704 stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

półka frontowa dla klienta
(profil nierdzewny)

nadstawka szklana
z oświetleniem
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LADA JAMAJKA 

LS/JA790 LADA JAMAJKA 0.79 790

LS/JA1060 LADA JAMAJKA 1.06 1060

LS/JA1300 LADA JAMAJKA 1.3 1300

LS/JA1700 LADA JAMAJKA 1.7 1700

LADA MARTA

LS/MA790 LADA MARTA 0.79 790

LS/MA1060 LADA MARTA 1.06 1060

LS/MA1300 LADA MARTA 1.3 1300

LS/MA1700 LADA MARTA 1.7 1700

Standard JAMAJKA MARTA

obudowa drewniana z bokami–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
gniazdko elektryczne • •

ID Opcje

303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
804 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1126 dodatkowa półka frontowa dla klienta (drewno)
1127 dodatkowa półka frontowa dla klienta (granit)
1700 obudowa drewniana RETRO 1

1701 obudowa drewniana TREND 1

profile aluminiowe złote
i/lub srebne

obudowa drewniana–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

świetlówka LED

1 dotyczy wyłącznie LADA JAMAJKA
ID Nazwa Długość [mm]ID Nazwa Długość [mm]
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LADA JAMAJKA NW 

LS/JANW90 LADA JAMAJKA NW90 1500x1500

LADA JAMAJKA NZ 

LS/JANZ90 LADA JAMAJKA NZ90 1500x1500

Standard NW NZ

obudowa drewniana z bokami–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) • •
profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO) • •
szyba frontowa gięta uchylna • •
lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
gniazdko elektryczne • •

ID Opcje

303 blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
301 blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
804 dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (cukiernicza)
889 świetlówka tradycyjna
1126 dodatkowa półka frontowa dla klienta (drewno)
1127 dodatkowa półka frontowa dla klienta (granit)
1700 obudowa drewniana RETRO
1701 obudowa drewniana TREND

1500

15
00

865

37

1460

14
60

743

10
08

30
0

390

865

25
0

19
5

37
7

530

92
5±

10

53
0±

10

30
0±

10

350

790

14
2

410

1500

15
00

865 37
14

60

865

25
0

19
5

37
7

530

92
5±

10

53
0±

10

30
0±

10

74
3

10
08

743

39
0

30
0

350

790

14
2

410

profile aluminiowe złote
i/lub srebne

obudowa drewniana–możliwość 
wyboru koloru (wzornik IGLOO)

świetlówka LED

ID Nazwa Długość [mm]
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JOLA 700.1 / BIO	 136

OLA 1400.2 / BIO	 136

KOMORA ODP 1	 137

KOMORA ODP 2	 137

FLORES	 138

URZĄDZENIA
SPECJALISTYCZNE
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półka chromowana siatkowa
+ komplet uchwytów

roleta nocna

drzwi rozwierne z szybą 
zespoloną

elektroniczny regulator 
temperatury z cyfrowym 
wyświetlaczem

JOLA 700.1 / BIO

 

JO100.1/BIO JOLA 700.1 / BIO 700

OLA 1400.2 / BIO

 

OL100.2/BIO OLA 1400.2 / BIO 1400

Standard JOLA 700.1 / BIO OLA 1400.2 / BIO

układ chłodząco-grzewczy z agregatem i systemem grzałek umieszczony na dole urządzenia • •
dwa tryby pracy dzień/noc–sterowanie oświetleniem i temperaturą • •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały • •
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
drzwi rozwierne z szybą zespoloną • •
oświetlenie boczne wnętrza – świetlówki LED (białe) • •
5 szt. półek siatkowych chromowanych z regulacją wysokości • •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia • •
odszranianie automatyczne • •
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny • •
roleta ręczna • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •
system alarmów nieprawidłowej pracy (wizualno–dźwiękowy) 1 • • 	
ID Opcje

OL606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (OLA 1400.2 / BIO)
JO606 korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (JOLA 700.1 / BIO)
1363 otwór pod zewnętrzny czujnik temperatury
1103 dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
818 wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora
512 moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem 1

1110 półki siatkowe chromowane wzmocnione
1104 dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów

+5/+35

JOLA 700.1/BIO

818

19
80

±1
0

738
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05
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90

600

510

775

OLA 1400.2/BIO

15
05

13
90

600

510

19
80

±1
0

730

7751635

730

Szafa chłodniczo-grzewcza do wspomagania 
specjalistycznych procesów botanicznych

1 działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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drzwi i klapy rozwierne

KOMORA ODP 1

KO02 KOMORA ODP 1 1000

KOMORA ODP 2

KO01 KOMORA ODP 2 1670

Standard ODP 1 ODP 2

agregat chłodniczy umieszczony z boku (monoblok) • •
chłodzenie dynamiczne • •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej • •
korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z blachy nierdzewnej • •
odszranianie automatyczne • •
drzwi i klapy rozwierne • •
automatyczne odparowanie kondensatu • •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem • •

	
ID Opcje

5666 pojemnik na odpady 120 L

+4/+8

urządzenie z agregatem
własnym (monoblok)

izolacja z ekologicznej
pianki poliuretanowej

Komora chłodnicza na odpady organiczne 
i medyczne

690

1670

1190

1600 500

730

860

1110

111 0

16001170

500

1020
690

1000

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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drzwi rozwierne z podgrzewaną 
szybą zespoloną 

zamek do drzwi z kluczem

elektroniczny regulator 
temperatury z cyfrowym 
wyświetlaczem

FLORES

 

FL100 FLORES 1.0 1000 450

Standard FLORES

układ chłodząco-grzewczy z agregatem i systemem grzałek umieszczony na dole urządzenia •
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały •
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy malowanej proszkowo na kolor czarny •
oświetlenie wewnętrzne górne i boczne–świetlówka LED (biała) •
drzwi rozwierne z szybą zespoloną •
zamek do drzwi z kluczem •
3 poziomy ekspozycyjne z możliwością regulacji wysokości •
6 szt. pojemników na kwiaty z blachy malowanej proszkowo na kolor czarny (450x180x150 mm) •
boki z tworzywa ABS–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) •
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej •
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia •
odszranianie automatyczne •
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna) •
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem •

	 
ID Opcje

5002 kolor panelu frontowego–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
5003 kolor podstawy–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
889 świetlówka tradycyjna
510 elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie 1

515 przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
1802 dodatkowy pojemnik na kwiaty

+4/+10

Regał chłodniczo-grzewczy do przechowywania 
i ekspozycji kwiatów

14
80

±1
0

1000 880
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565
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0
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56
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10
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0

1 tylko przy zastosowaniu termostatu IGLOO

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm3] Powierzchnia półek [m2] Zakres temperatury [0C]
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Serwis IGLOO to 80 punktów serwisowych w całym kraju  
gwarantujących Państwu bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. 

Dzięki 24 godzinnej infolinii działamy szybko i skutecznie.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy  

o kontakt pod numerem telefonu:

podając numer seryjny oraz model urządzenia
(znajdujący się na tabliczce znamionowej urządzenia  

i karcie gwarancyjnej).

80 PUNKTÓW SERWISOWYCH
W CAŁYM KRAJU

SERWIS

0801 080 257
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Kolorystyka elementów metalowych - w cenie urządzenia

Kolorystyka boków z tworzywa sztucznego - w cenie urządzenia

RAL 9003  BIAŁY IGLOO IG 01   ZŁOTY IGLOO    (dotyczy wyłącznie urządzeń cukierniczych)

Kolorystyka profili aluminiowych anodowanych - w cenie urządzenia

AL 01    ZŁOTY AL 02    SREBRNY

Kolorystyka odbojnic z tworzywa sztucznego - w cenie urządzenia

OD 01	  CZERWONY OD 02	  ZIELONY OD 03	  ŻÓŁTY OD 04	  NIEBIESKI OD 05	  CZARNY OD 06	  SZARY

AB 01 	 BRĄZOWY AB 02	  BIAŁY AB 03 	 CZARNY AB 04 	 SREBRNY AB 05 	 CAPPUCCINO AB 06 	 CZERWONY AB 07 	 ZIELONY AB 08 	 ŻÓŁTY AB 09 	 NIEBIESKI

Kolorystyka listew cenowych z tworzywa sztucznego - w cenie urządzenia

LCP 01      
CZERWONY

LCP 02	  
BIAŁY

LCP 03 	
ZIELONY

LCP 04 	
ŻÓŁTY

LCP 05         
NIEBIESKI

LCP 06	
POMARAŃCZOWY

LCP 07   
TRANSPARENTNY

LCP 08   
CZARNY

RAL 9005	 CZARNY RAL 8014	  BRĄZOWY RAL 7031	 SZARY CIEMNY RAL 5005	 NIEBIESKI RAL 6029	 ZIELONY RAL 3020	 CZERWONY RAL 1018 	 ŻÓŁTY

RAL 7001 	 SZARY JASNY RAL 9006 	 SREBRNY IG 01 	 ZŁOTY IGLOO

Kolorystyka elementów metalowych - dostępna za dopłatą INNE WERSJE KOLORYSTYCZNE - PO KONSULTACJI Z DZIAŁEM HANDLOWYM IGLOO (dodatkowa dopłata do koloru  25%)
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Drewno „TREND”

GR 01	 SZARY GR 02	 BALMORAL GR 03	 CZARNY

TR01*	 RAL 1028 
ŻÓŁTY

TR02*	  RAL 2004 
POMARAŃCZOWY

TR03*	 RAL 3001
CZERWONY (SYGNAŁOWY)

TR04*	 RAL 3003
CZERWONY (RUBINOWY)

TR05	 RAL 2013
RUDY (PERŁOWY)

TR06	 VM 912
RÓŻOWY METALIK

TR07* 	 RAL 5005
NIEBIESKI (SYGNAŁOWY)

TR08	 VM 900/905
NIEBIESKI METALIK

TR09	  RAL 9006
SREBRNY METALIK

TR10*	 RAL 9005
CZARNY

TR11	 RAL 6033
TURKUSOWY (MIĘTOWY)

TR12	 RAL 1035
BEŻOWY METALIK

TR13	 VM 900/907
ZIELONY METALIK

TR14 	 BIAY IGLOO

W związku z wykorzystywaniem naturalnych fornirów drewnianych do produkcji 
urządzeń, firma IGLOO informuje, że kolorystyka oraz słoje drewna mogą się różnić 

w poszczególnych seriach urządzeń i nie jest to uznawane jako wada produktu.

DR01	 WIŚNIA OXFORD DR02	 ORZECH CIEMNY DR03	 WENGE DR04	 BUK BAWARIA DR05	 MAHOŃ TOGO DR06	 ORZECH BOLOGNA DR07	 MAHOŃ

DR08	 DĄB NATURALNY DR09	 BUK JASNY DR10	 GRUSZA POLNA DR11	 CALVADOS DR12	 CZEREŚNIA DR13	 JABŁOŃ LOCARNO DR14	 OLCHA

DR15	 ORZECH TOSCANIA DR16	 KLON DR17	 ZEBRANO DR18	 DĄB WINDSOR

Drewno fornir W poszczególnych urządzeniach wykończonych drewnianym fornirem naturalnym kolorystyka oraz słoje drewna mogą odbiegać od siebie i nie jest to uznawane jako wada produktu.

* Dostępne również w wersji matowej

DREWNO MELAMINA** ** Dotyczy  wybranych urządzeń IGLOOObowiązuje paleta Kronopol - informacja o dostępnych wzorach w dziale handlowym IGLOO

W związku z wykorzystywaniem naturalnych granitów do produkcji urządzeń, firma IGLOO 
informuje, że odcień i struktura może się różnić  w poszczególnych seriach urządzeń i nie jest to 

uznawane jako wada produktu.

Kolorystyka granitów - w cenie urządzenia Kolorystyka granitów - dostępna za dopłatą

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. 
Ewentualne błędy nie mogą być podstawą do roszczeń, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt z działem handlowym IGLOO. 

Katalog nie stanowi wzornika kolorów. Kolor wydrukowany na papierze może się różnić od rzeczywistego.
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